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Teknik Proje Hazirlama Rehbem. .

1. GIRIS

1.1.REHBERIN AMACI

Bu Rehberin amaci, Tarim ve Kirsal Kalkinmayi Destekleme Kurumu’na yapilacak
basvurularda sunulacak Teknik Proje hazirlanirken dikkat edilmesi gereken
hususlari belirterek, Teknik Projenin dogru ve eksiksiz olarak hazirlanmasini
saglamaktir.

1.2.TEKNIK PROJE NEDIR?

Teknik Proje, yapilmasi planlanan yatirimin uygulanabilirliginin, tasarlanan
sistemin calisip calismayacaginin, alinacak makine ekipmanin tesisin dlcegi ile
uyumlu olup olmadiginin, kapasitelerinin birbiriyle uyumunun ve ayrica projenin
Topluluk ve Yerel Mevzuata uygunlugunun dogru ve ikna edici bir bicimde
anlatildigi dokimandir.

1.3. BASVURULAR iCiN KULLANILACAK OLAN HAZIR BiR
TEKNIK PROJE FORMATI VAR MIDIR?

Tarim ve Kirsal Kalkinmayi Destekleme Kurumu (TKDK) tarafindan hazirlanmis
olanherbiralttedbiricintasarlanmis 16 farkli Teknik Proje formati bulunmaktadir.
Basvuru sahibi, Basvuru Paketinde sunmak lizere basvuracagi alt tedbir icin
hazirlanan Teknik Proje formatini doldurmalidir.

Yatirrm kapsaminda makine-ekipman alimi ve/veya insaat
isleri yapilacak ise mutlaka teknik proje hazirlanmalidir.

Teknik Proje formatlari basvuru cagri donemi siiresince
TKDK’nin web sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yayinlanmaktadir.

Basvuruda sunulacak olan Teknik Projenin giincel ve dogru
formatlar kullanilarak hazirlanmis olmasi gerekmektedir. Bu
nedenle Teknik Proje formati her cagri donemi icin yalnizca
TKDK’nin web sitesinden temin edilmeli, baska kaynaklardan
elde edilen formatlar kullanilmamalidir.
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1.4. TKDK’YA BASVURU YAPARKEN TEKNIK PROJE NASIL
SUNULMALIDIR?

Teknik Proje, Basvuru Paketinin bir parcasidir ve Basvuru Paketinin icerisinde
sunulmalidir. Bagvuru Paketinin ilk sirasinda yer alan Bagvuru Formu ve Ekleri ile
Is Planinin ardindan Teknik Proje yer almalidir.

2. TEKNIK PROJENIN HAZIRLANMASI

2.1. TEKNIiK PROJENIN DOLDURULMASINDA DIKKAT
EDILMESi GEREKEN HUSUSLAR

Teknik Projeyi doldurmaya baslamadan once proje ile ilgili fizibilite ¢alismalari
ve arastirmalarin yapilmis ve yatirimin projelendirilmis olmasi, Gretim bilgi ve
tekniginin; isletme kapasitesinin, hammadde/urin girdi ve ¢ikti miktarlarinin, is
akis streclerinin ve Gretim miktarlarinin belirlenmis olmasi gerekmektedir.

2.1.1.Teknik Projenin Doldurulmasi Sirasinda Uyulmasi
Gereken Genel Kurallar

» Basvuru sahibi, proje sunacagl alt tedbire uygun Teknik Proje formatini
kullanmalidir.

» Basvuru kapsamindaki yatirimlar proje amaciyla ve isletme kapasitesiyle
uyumlu olmak durumundadir. Bunun yani sira projeler ilgili tedbir bazinda
ulusal mevzuati ve AB mevzuati kriterlerini karsilayacak sekilde dizayn
edilmelidir.

» Teknik Projede yer alan her baslik altinda, ilgili bolimun nasil doldurulacagi
hakkinda ve hangi bilgilerin verilmesi gerektigi konusunda aciklamalar
bulunmaktadir. Teknik Proje hazirlanirken bu aciklamalarin dikkatlice
okunmasi ve istenen tiim bilgilerin eksiksiz, dogru ve tutarli sekilde verilmesi
gerekmektedir. Bu baglamda ozellikle proje cizimleri 6lcekli, yeterli miktarda
olcimlendirmeye sahip, kesit ve detay cizimleri eksiksiz hazirlanmalidir.
Mimari planda tiim mahaller hangi amacla kullanilacagini belirtecek sekilde
tanimlanmalidir.

» Mimari planlar hazirlanirken yatinm ile ilgili olmayan mahaller
olusturulmamasina 6zen gosterilmelidir.

» Statik ve betonarme projeler, mimari plan ile uyumlu olmalidir. Ayrica,
Makine yerlesim plani da mimari planla uyumlu olmalidir.
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» Statik ve Betonarme Hesap Raporu, Basvuru paketiicerisinde yer almalidir. Bu
hesaplarin yapiminda bilgisayar programi kullanildiysa, hesap programindan
beton demir, kalip vb. imalatlarin metraj dokiimi alinmali Basvuru paketine
eklenmelidir.

» Yatinmin kapsamina gore sihhi tesisat, elektrik, makine yerlesim vb. planlari
basvuru paketine Basvuru Formu Ek 9 ve Ek 10 olarak dahil edilmelidir.

» Sihhi tesisat, elektrik tesisati, sogutma-isitma projeleri vb. hazirlanirken
isletmenin ihtiyaglari g6z oniinde bulundurulmali, ihtiyactan fazla veya eksik
kapasiteli imalatlara projede yer verilmemelidir. Isletmenin ihtiyacindan
fazla veya eksik bir imalat cizimlerde yer aliyorsa, cizimler lzerinde
aciklayici bilgiler sunulmalidir. Bu kontroller Kurum tarafindan yapilmakta
ve olasi farkhliklarda imalat miktarlarinda azaltma veya basvurunun reddi
gibi durumlar s6z konusu olabilmektedir.

» Mimariplandakimahallerde kullanilacak malzemeler Kuruminternetsitesinde
yayinlanan mahal listesine uygun olarak tiim mahaller icin hazirlanmalidir.

» Mahaller icin malzeme/poz secimleri yapilirken mahalin kullanim amaci
g6z oniinde bulundurulmalidir. ihtiyaci karsilayacak malzemelerden farkli
olarak gereksiz, kullanim amaciyla iliskili olmayan ek ozelliklere sahip liiks
sayilabilecek malzeme secimlerinden kac¢inilmalidir. Kontroller sirasinda bu
tir malzeme/poz secimleri tespit edilirse adi gecen malzeme/pozlar destek
kapsami disina cikartilabilir.

» Basvuru paketinde sunulan metraj, kesif 6zetindeki miktarlar, proje cizimleri
uzerinden yapilacak miktar olcimleriyle uyumlu olmalidir. Bu kontroller
Kurum tarafindan yapilmakta ve olasi farkhliklarda imalat miktarlarinda
azaltma veya basvurunun reddi gibi durumlar s6z konusu olabilmektedir.

Teknik Proje hazirlanirken standart format Gzerinden tim bilgiler
eksiksiz olarak doldurulmali, hicbir bashk degistirilmemeli veya

silinmemelidir.

» Teknik Projede yer alan tim bolimlerin doldurulmasi gerekmektedir.
Herhangi bir bolim yatirim ile ilgisiz olmasi nedeniyle bos birakilacak olsa
dahi gerekgesi ilgili bolimde detayli sekilde yazilmalidir.

» Teknik Projede sunulan her tirli bilginin hem is planinda yer alan diger
bilgiler ile hem de basvuru paketinde yer alan diger bilgi ve belgeler ile
tutarli olmasi gerekmektedir.
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» Teknik Projenin doldurulmasi i¢in danisman yardimi alan basvuru sahipleri
hazirlanan Teknik Projeyi incelemeli, tim bilgilerin dogru, tutarli, eksiksiz
olup olmadigini kontrol ve teyit etmelidir. Teknik Projenin doldurulmasi
basvuru sahibinin sorumlulugundadir.

> Proje cizimlerini hazirlayan teknik elemanlar, Teknik Proje formatindaki
bilgileri kontrol etmeli gerekli duzeltmeleri yapmalidirlar.

» Tamamlanan ve basvuru paketine konulmak Uzere ciktisi alinan Teknik
Projenin her sayfasi basvuru sahibi tarafindan (Gergek Kisiler icin) veya
yetkili kisi tarafindan (Tuzel Kisiler icin) paraflanmalidir.

» Satinalmalardakullanilacak timteklif davet mektuplarive teknik sartnameler
Teknik Projede bildirilen insaat metrajlari ve makine-ekipman ozellikleri ile
birebir uyumlu olmali, alinacak teklifler Teknik Projeyi karsilamalidir.

2.1.2.Yenilenebilir Enerji Projelerinde Uyulmasi Gereken
Kurallar

» Gines enerjisi sistemi icermesi durumunda; solar panel sayisi, her bir panelin
glicii ve sistemin toplam giicu yazilmalidir. Teknik projenin 2. sayfasinin son
sutununda yer alan kapasite secim kriterlerinin hesaplanmasinda kullanilan
veriler bu bolimde belirtilen verilerle uyumlu olmalidir. Ayrica, teknik
projenin 2. sayfasinin son siitununda hesaplanan toplam kapasite, sebekeye
bagl (on-grid) sistemlerde “Baglanti Anlagsmasi” ve “Tek Hat Semasi”nda
yazan deger ile uyumlu olmalidir.

» Teknik projede yer alan panel, invertor ve diger ekipmanlarin teknik
ozellikleriyle tek hat semasi uzerinde gosterilen ozelliklerin ayni olmasi
gerekmektedir.

» Teknik proje Tablo 2’de yer alan tim elektrik tiiketen makine-ekipmanlar,
tuketim tesisine ait elektrik tesisat projesinin yiikleme cetvelinde yer
almalidir.

» Projelere dahil edilecek 6ztiiketime yonelik yenilenebilir enerji sistemlerinin
kurulu glcii (kWe), tiiketim tesisinin kurulu giliciiniin ylizde% 60’“Ini
gecmemelidir.  Yenilenebilir enerji tesisinin  kurulu glciinin (kWe)
hesaplanmasinda kullanilan 0.6 talep giicii faktorii (es zamanlilik faktori)
es zamanh yogun kullanim gerektiren sektorler icin farkh alinabilir. Bu
durumda, sozlesme oncesi kontroller sirasinda TKDK tarafindan aciklama
talep edilebilir. Makul bir agciklama gelmemesi durumunda talep giicu faktoru
(es zamanllik faktori) 0.6 olarak kabul edilir.

Tlketim tesisinin kurulu gucu: Elektrik projesi ylkleme cetvelinde yer alan
makine-ekipmanlarin cektigi glic degerlerinin toplamini ifade eder.
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» Teknik projede yer alan panellerin toplam giiciinden (kWp), eviriciden
(invertor) cikisla (kWe) gerceklesecek kaybin, oran olarak makul olmasina
dikkat edilmelidir.

» Tuketim tesisinin kurulu giici hesaplanirken elektrik kurulu gliciiniin suni
olarak artirilmasina yonelik makine-ekipmanlarin yiikleme cetvelinde yer
almamasina 6zen gosterilmedir.

» Kurulacak yenilenebilir enerji sistemi isletme ile ayni parselde olmalidir.

> Yukarida belirtilen kontroller sonucunda kurulmasi planlanan yenilenebilir
enerji tesisine ait kalemlerde (panel, invertor, solar kablo vs.) kesinti olmasi
durumunda, teknik projedeki kurulu giliclin baglanti anlasmasindaki gii¢
degeriyle uyumlu olmasi gerekmesi nedeniyle yapilan kesintiler zorunlu
uygun olmayan harcama olarak degerlendirilecektir. Basvuru sahipleri, soz
konusu kesinti yapilan kalemleri destek almaksizin kendi butcelerinden
yapmak durumunda kalacaklardir.

» Basvurulan sektorde, isletme kapasitesine gore ihtiyacin Uzerinde
biyuklikte o6z tiiketime yonelik yenilenebilir enerji sistemleri talepleri
olmasi durumunda; sozlesme oncesi kontrollerde kesinti veya tamamen
projeden yenilenebilir enerji kalemlerinin ¢ikarilmasi veya projenin reddi vb.
islemler duruma gore uygulanacaktir.

» 302-7 sektorinde uygun yararlanicilar kendi ihtiyaclari olan enerjiyi
uretmek amaciyla yenilenebilir enerji yatirimi yapabilir. Bu sarti saglamayan
basvurular uygun kabul edilmeyecektir. Bu nedenle basvuru sahibine ait
ayni ilde aktif bir tiketim tesisi olmalidir. Bu kosul sozlesme oncesi ve
odeme oncesi yerinde kontrol asamalarinda kontrol edilecektir. Yapilacak
kontrollerde tiiketime iliskin bilgi / belge (isyeri Acma ve Calisma Ruhsati ve
gerekli diger resmi belgeler ile ilgili tesise ait fotograflar vb.) talep edilecek
ve tuketim tesisinde yerinde kontroller gerceklestirilecektir.

2.2. TEKNIK PROJE ICERIGININ HAZIRLANMAS] SIRASINDA
DIKKAT EDILMESI GEREKEN TEDBIRLERE OZEL
HUSUSLAR

2.2.1. Sektor 302-1 Bitkisel Uretimin Cesitlendirilmesi ve
Bitkisel Uriinlerin Islenmesi ve Paketlenmesi icin
Teknik Proje Hazirlanmasi

1. BOLUM: YATIRIMA AIT ON BILGILER

» Basvuru Paketinin ekinde sunulan Teknik Proje Excel dosyasinin ilk ¢alisma
sayfasi olan “Yatirima ait On Bilgiler Tablosu”nun tiim satirlari eksiksiz olarak
doldurulmali, buraya yazilan bilgiler is plani ve basvuru formunda verilen
diger bilgilerle uyumlu olmalidir.
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» Basvuru sahibinin mevcut bir isletmesi varsa bu isletmede uretimi yapilan
uriinler ve yillik olarak elde edilen miktarlari yazilmalidir.

» Yatirnmin gerceklesmesi durumunda isletmenin tam kapasitede calistig
durumlarda elde edilecek triin miktarlari yazilmalidir. Elde edilecek runler
yazilirken basvuru sahibinin isletmesinden satisi yoluyla gelir elde edilmesi
planlanan ve is plani mali analizlerinde dikkate alinan tiim urtnler ve yillik
tam kapasite uretim miktarlari yazilmalidir. Teknik proje 2. sayfa son sutunda
yer alan kapasite secim gerekcesinde yapilacak hesaplamalarda kullanilacak
verilerle burada belirtilen veriler uyumlu olmalidir.

» Proje kapsamindaki sera buyikligi veya acik alan uretiminin blyukligu
ya2|ImaI|d|r

2. BOLUM: YATIRIMDA KULLANILACAK OLAN MEVCUT VE YENI ALINACAK
MAKINE EKIPMANLARIN ISLETME SURECLERI VE URETIMLE
ILISKi TABLOSU VE KAPASITE SECIM KRITERLERI

» “Yatinmda Kullanilacak Olan Mevcut ve Yeni Alinacak Tum Makine-
Ekipmanlarin isletme Siirecleri ve Uretimle iliski Tablosu ve Kapasite Secim
Gerekgeleri” tablosunun tim satirlari eksiksiz olarak doldurulmahdir.
Doldurulmasina ihtiya¢ olmayan kisimlar “~“ olarak isaretlenmelidir.

» Bu tabloda yatirrmda kullanilacak tiim makine ve ekipmanlara vyer
verilmelidir. Yatirmda yer almayacak herhangi bir makine ve ekipmana
yer verilmemelidir. Yeni alinarak destek talep edilecek olan tim makine
ve ekipmanlar, basvuru formunda destek talebinde bulunulacak makine ve
ekipmanlarla ayni olmalidir.

» Makine ekipmanlara bu tablonun sol sitununda bulunan siire¢ asamalarindan
hangisinde yer aliyorsa o boltimde yer verilmelidir. Birden cok stire¢ asamasini
ilgilendiren bir makine-ekipman olmasi durumunda, bu makine-ekipmana
sadece temel gorevini gerceklestirdigi siirecte ve bir kez yer verilmeli, ancak
kapasite gerekgesi yazilirken makine-ekipmanin yer aldigi diger uretim
sireci yazilmali ve kapasite hesabina dahil edilmelidir. Bu tablodaki makine-
ekipmanin kullanim amaci ve kapasite secim gerekgesi bolimlerinin ayrintili
ve aciklayici bir sekilde doldurulmasi 6nemlidir. Zira kapasitesi ve kullanim
amaci yatiriminizla uyumlu bulunmayan ve bu durum icin makul bir gerekce
gosterilemeyen makine-ekipmanlar icin destek saglanmayacaktir.

» Avrupa Birligi standartlari geregi, IPARD Il hedefleri geregi ve Kurum
tarafindan yayinlanan zorunlu alet ekipman listesinde yer alan makine
ekipmanlara (mevcutlar ve yeni alimlar ayri satirlarda alt alta gelecek
sekilde) mutlaka teknik projede yer verilmelidir.
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Kompleks makinelerde icerisinde veya Ulzerinde zorunlu alet ekipmanlarin
yer aldigi sistemler teknik projede belirtilirken; icerisinde/lizerinde bulunan
tim zorunlu alet ve ekipmanlar ayrintili bir sekilde aciklanmalidir.

“Makine-Ekipmanin Adi” yazilirken yaygin adi kullaniimali, ancak TKDK’dan
destek talep edilen makine-ekipmanlar i¢in makine-ekipmanin Uygun
Harcamalar Listesi ile eslesen adi kullanilmahdir (bkz. Uygun Harcamalar
Listesi).

Makine-Ekipmanin ticari markasi ve modeli, varsa Uzerindeki etiket
bilgilerine, yoksa 6deme veya diger muhasebe kayit bilgilerine uygun olarak
yazilmahdir. Yeni alimi planlanan ve TKDK’dan destek talep edilecek makine-
ekipmanin marka ve modeli teklif alma kurallari cercevesinde teklif alimlari
tamamlandiktan sonra teknik projeye yazilmali, secilen teklifle uyumlu
olmalidir. Teknik projedeki mevcut makine-ekipman sayisi, teknik ozellikleri
ile “Basvuru Formu Ek-A-8 Mevcut Varliklar Listesi”ndeki makine-ekipmanlar
uyumlu olmalidir.

“Makine ise isleme kapasitesi, ekipman ise kapasite belirleyici teknik
ozellikleri” sitununda mevcut ve yeni alinacak makine ve ekipmanlarin
teknik ozellikleri ayrintili olarak yazilmahdir. Son siitunda yer alan kapasite
secim gerekcesinde sayisal hesaplama yapilirken kullanilan teknik o6zelligin
burada yer almasina 6zen gosterilmelidir.

“Adedi” sttunu doldurulurken ayni ticari marka ve model yilina sahip ve
ayni kapasiteye sahip makine-ekipman sayisi birden fazla ise, tabloda
ayri satirlarda yinelenmek yerine adet bilgisine yer verilerek tek satirda
gosterilmelidir. Ancak her bir makine icin makine yerlesim planinda ayri
numara verilip gosterilmeli ve bu numaralar “Yeni yatirrma ait makine-

ekipman yerlesim plani ve listesindeki sira numarasi” sitununda “,” ile
ayrilarak belirtilmelidir.

“Yeni yatirima ait makine-ekipman yerlesim plani ve listesindeki sira
numaras!” sutunu doldurulurken; makine yerlesim planinda gosterilen
makine-ekipmanlari simgeleyen sekillere verilen sira numaralari bu bolimde
yazilmalidir. Makine yerlesim planinda makine ekipmana verilen numara ile
buraya yazilan numaranin ayni olmasina dikkat edilmelidir. Sadece iiretimin
s0z konusu oldugu yatirimlarda makine-ekipman yerlesim plani olarak
alet ekipmanlarin bulunacaklari yer (depo, makine parki, vb.) kroki olarak
cizilebilir. Numaralama kroki uzerinde yapilabilir.

Makine vyerlesim planinda; sabit makine-ekipmanlar, kullanilacaklar
(sabit duracaklari) yerde gosterilmelidir. Sabit yerlesimli olan makine ve
ekipmanlarin planlamasi, daha sonraki denetimlerde de ayni yerde bulunacak
sekilde yapilmalidir.
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>

“Makine-Ekipmanin Kullanim Amaci (islevi)” ilgili kisimda belirtilmelidir.
S0z konusu makine-ekipmanin hangi amacla kullanilmasi distnuliyorsa bu
bolimde yazilmahdir.

“Makine-ekipman mevcut varlik midir, yoksa yatirim kapsaminda yeni
alinmasi mi planlanmaktadir?” siitunu doldurulurken yatirimda kullanilacak
makine-ekipmanin mevcut varlik mi oldugu yoksa yatirim kapsaminda yeni
aliminin mi yapilacagi belirtilmeli, yeni alinacak makine-ekipmanlardan
hangileri icin destek talep edildigi gosterilmelidir.

Yatirnmla alakali makine-ekipmandan hem mevcutta var, hem de talep
ediliyorsa mevcut olan ile yeni talep edilen makine-ekipmanlar alt alta ayri
satirlarda yazilmalidir.

Coklu sayilarda alimi yapilacak makine-ekipmanin bir kisminin TKDK’dan
(uygun harcama) bir kismi 6z kaynaklarla (uygun olmayan harcama)
alinmasi planlaniyorsa alt alta ayri satirlarda gosterilmeli ve ilgili kutucuklar
isaretlenmelidir.

“Makine-ekipmanin kapasitesine karar verirken dikkate alinan hususlar ve
sayisal hesaplama kriterlerine iliskin agiklamalar (kapasite secim gerekgesi)”
stitunu doldurulurken yeni alinacak makinenin secim gerekgesi sayisal
hesaplamalar yapilarak gosterilmelidir. Buradaki sayisal hesaplamalarda
kullanilan veriler, basvuru paketi, is plani, teknik projede verilen diger
bilgilerle uyumlu olmalidir. Alinacak makine-ekipmanin seciminde esas
alinan; teknik ozelligi ve sayisinin belirlenmesinde kullanilan hesaplama
burada detayl bir sekilde sayisal hesaplamalarla belirtilmelidir.

3. BOLUM: MEVCUT-YENI BiNA/YAPI LISTESI

>

“Mevcut-yeni bina/yapi listesi” tablosunun tim satirlari projede yapim
islerinin olmasi durumunda eksiksiz olarak doldurulmalidir. Doldurulmasina
ihtiya¢ olmayan kisimlar “~“ olarak isaretlenmelidir.

Satun 1: Yatirnmda kullanilacak tim mevcut ve yeni insa edilecek yapi/
binanin adi bu boliime yazilmaldir. Yatirimda yer almayacak, kullanilmayacak
herhangi bir yapi/binaya yer verilmemelidir. Yatirim ile ilgili olmayan
bolimleri “-” ile isaretlenmelidir.

Situn 2: Vaziyet planinda, mevcut yapilar ve bolumler ayri ayri isimlendirilip
cizilmelidir. Bina/yapinin vaziyet planindaki numarasi buraya yazilmahdir.

Siitun 3: Mevcut yapi veya yeni yapinin icerdigi tim boltmler ayri ayri burada
detaylandiriimalidir. Yeni yapim, genisletme, modernizasyon veya herhangi
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bir degisiklik s6z konusu olmasa bile bina/yapiya ait tim bolimler bu siituna
yazilacaktir. Ornegin giyinme alani, bal iiretim alani, tuvalet gibi. Siitun 3’te
Avrupa Birligi standartlari geregi, IPARD gereklilikleri dogrultusunda yapida
bulunmasi gereken boltiimler (giyinme alani, tuvalet vb.) ilgili oldugu yapinin
alt bolumleri seklinde ayri ayri belirtilmelidir. Yine mevcut bolimler ve yeni
yapilacak bolumler alt alta ayri ayri satirlarda gelecek sekilde belirtilmelidir.
Situn 3’te belirtilen oturum alanlari TKDK internet adresinde yayimlanan
“Yatirrm Kapsaminda Uyulmasi Gereken Kosullar” tablosunda verilen
degerlerle uyumlu olmalidir.

Situn 4: Bina/yapida siitun 3 de ayri ayr detaylandirilarak adi yazilan
bolimler (mahal) igin ayrilmis oturma alani belirtilir (Ornegin giyinme alani:
20 metrekare).

Situn 5: Yatinmda kullanacaginiz bina/yapi mevcut varliginiz mi oldugu
yoksa yatirim kapsaminda mi gerceklesecegi “X” ile isaretlenmelidir.

Situn 6: Bina/yapinin ilgili mahallinin  “yeni yapim”, “genisletme”,
modernizasyon”dan hangisi yapilacagi “X” ile isaretlenir. llgili mahal
mevcutta var ve degisiklik yapilmiyorsa her 3 secenekte “-” ile isaretlenir.

Situn 7: Bina/yapinin ilgili mahallinin insasi/genisletilmesi/ modernizasyonu
icin TKDK’dan destek talep edilip edilmedigi “X” ile isaretlenmelidir.

4. BOLUM: TIBBI AROMATIK BITKILER iCIN ROTASYON PLANI

>

Yillara gore planlanan Uriin/Urlnler ve arazi (parsel numarasi) belirlenen
alanlara yazilmahdir. Ayni yil icerisinde farkli Griinlerin tretilmesi durumunda
hangi aylar arasinda Uretilecegi noktali alanlara yazilmahdir. (Yeni sttunlar
eklenebilir.)

2.2.3. Sektor 302-2 Aricilik ve Ani Uriinlerinin Uretimi, islenmesi

ve Paketlenmesi icin Teknik Proje Hazirlanmasi

1. BOLUM: YATIRIMA AiT ON BILGILER

>

>

Basvuru Paketinin ekinde sunulan Teknik Proje Excel dosyasinin ilk ¢alisma
sayfasi olan “Yatirima ait On Bilgiler Tablosu”nun tiim satirlari eksiksiz olarak
doldurulmali, buraya yazilan bilgiler is plani ve basvuru formunda verilen
diger bilgilerle uyumlu olmalidir.

Basvuru sahibinin mevcut bir isletmesi varsa bu isletmede uretimi yapilan
urtinler ve yillik olarak elde edilen miktarlari yazilmalidir.
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» Yatirmin gerceklesmesi durumunda isletmenin tam kapasitede calistig
durumlarda elde edilecek urtin miktarlari yazilmalidir. Elde edilecek urinler
yazilirken basvuru sahibinin isletmesinden satisi yoluyla gelir elde edilmesi
planlanan ve is plani mali analizlerinde dikkate alinan tim urtnler ve yillik
tam kapasite uretim miktarlari yazilmalidir. Teknik proje 2. sayfa son siitunda
yer alan kapasite secim gerekcesinde yapilacak hesaplamalarda kullanilacak
verilerle burada belirtilen veriler uyumlu olmalidir.

» Arnicilik soz konusu oldugunda isletmedeki kovan sayisi yazilmalidir.

2. BOLUM: YATIRIMDA KULLANILACAK OLAN MEVCUT VE YENI ALINACAK
MAKINE EKIPMANLARIN ISLETME SURECLERI VE URETIMLE
ILISKi TABLOSU VE KAPASITE SECIM KRITERLERI

> “Yatirmda Kullanilacak Olan Mevcut ve Yeni Alinacak Tim Makine-
Ekipmanlarin Isletme Surecleri ve Uretimle lliski Tablosu ve Kapasite Secim
Gerekgeleri” tablosu ile ilgili aciklamalar, 302-1 alt tedbirinde yer alan
aciklamalar ile aynidir.

3. BOLUM: MEVCUT-YENI BINA/YAPI LISTESI
> “Mevcut-yeni bina/yapi listesi” tablosu ile ilgili aciklamalar, 302-1 alt
tedbirinde yer alan aciklamalar ile aynidir.

2.2.4. Sektor 302-3 Zanaatkarlik ve Katma Degerli Uriinler
Sektoriine Yonelik Yatirimlar icin Teknik Proje
Hazirlanmasi

1. BOLUM: YATIRIMA AIT ON BILGILER

> Bagvuru Paketinin ekinde sunulan Teknik Proje Excel dosyasinin ilk calisma
sayfasi olan “Yatirima Ait On Bilgiler Tablosu”nun tiim satirlari eksiksiz olarak
doldurulmali, buraya yazilan bilgiler is plani ve basvuru formunda verilen
diger bilgilerle uyumlu olmalidir.

» Basvuru sahibinin mevcut bir isletmesi varsa bu isletmede uretimi yapilan
tlm urdnler ve yillik olarak elde edilen miktarlar yazilmalidir.

» Yatirimin gerceklesmesi durumunda tesisin planlanan giinltk ¢alisma suresi
saat olarak yazilmaldir.

» Yatinmin gerceklesmesi durumunda tesisin planlanan yillik ¢calisma suresi
yazilmalidir.
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» Yatirmin gerceklesmesi durumunda isletmenin tam kapasitede calistig
durumlarda elde edilecek urtin miktarlari yazilmalidir. Elde edilecek urtnler
yazilirken basvuru sahibinin isletmesinden satisi yoluyla gelir elde edilmesi
planlanan ve is plani mali analizlerinde dikkate alinan tim urtnler ve yillik
tam kapasite uretim miktarlari yazilmalidir. Burada belirtilen veriler, Teknik
Proje Excel dosyasi “Yatirimda Kullanilacak Olan Mevcut ve Yeni Alinacak Tim
Makine-Ekipmanlarin, Uretim/Paketleme ile iliski Tablosu ve Kapasite Secim
Gerekgeleri” sayfalari son situnda yer alan kapasite secim gerekcesinde
yapilacak hesaplamalarda kullanilacak verilerle uyumlu olmalidir. (Ornegin
burada verilen yoresel gida Uriinu Uretim miktari ile proje kapsaminda
alinacak paketleme makinesi arasinda baglanti kurulacagi i¢in uyum biyiik
onem tasimaktadir.)

» Yatirnmin gerceklesmesi durumunda isletmenin tam kapasitede calistig
durumlarda yillik olarak ihtiya¢ duyulan hammadde, yardimci madde ve
isletme malzemesi ihtiyaclari yazilmahdir. (Ornegin hammaddelerden bir
tanesi sit olan, bir yoresel Uruin Ureten/ Uretecek olan basvuru sahibinin,
burada siitu girdi olarak belirtmesi ve yatirrmin gerceklesmesi durumunda
yillik ihtiyacini miktar olarak belirtmesi beklenmektedir). Teknik Projede
bildirilen isletmede girdi olarak kullanilacak ilk madde ve malzeme kalemleri,
is planinin mali analiz bolumiinde dikkate alinan ilk madde ve malzeme
giderlerinin yillik tam kapasite ihtiyac duyulan miktarlari ile birebir uyumlu
olmalidir.

2. BOLUM: MEVCUT MAKINE-EKIPMANLARA AIT BILGILER

» Teknik Proje Excel dosyasinin icerisinde yer alan bu tablo, yatirim yapilmasi
planlanan alanda halihazirda faaliyet gosteren bir isletmenin olmasi
durumunda veya bu alanda faaliyet gosteren mevcut bir isletme olmasa dahi
yatirim kapsaminda kullanilacak bazi makine-ekipmanlara halihazirda sahip
olunmasi durumunda doldurulmalidir.

» “Makine-ekipmanin adi” sutununda makine-ekipmanin  muhasebe
kayitlarinda gecen adi veya yaygin olarak kullanilan adi yazilmalidir. Teknik
projedeki mevcut makine-ekipman sayisi, teknik ozellikleri ile “Basvuru
Formu Ek-A-8 Mevcut Varliklar Listesi”’ndeki makine-ekipmanlar uyumlu
olmalidir.

» “Marka ve modeli” sitununda makine-ekipmanin ticari markasina ve
modeline, varsa uzerindeki etiket bilgilerine, yoksa 6deme veya diger
muhasebe kayit bilgilerine uygun olarak yazilmalidir.
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>

“Makine ise kapasitesi, ekipman ise belirleyici teknik ozelligi” siitununda
mevcut makine ve ekipmanlarin teknik ozellikleri ayrintili olarak yazilmalidir.
Makineler icin yazilacak kapasite bilgileri saatlik kapasite veya toplam
kapasite olarak, ekipmanlara iliskin kapasite bilgisi ise kapasite belirleyici
ozelligine uygun olarak yazilmalidir.

“adedi” sitununda mevcut makine-ekipmanin kag¢ adet oldugu yazilmalidir.
Ayni ticari marka ve model yilina sahip ve ayni kapasiteye sahip makine-
ekipman sayisi birden fazla ise, tabloda ayri satirlarda yinelenmek yerine
adet bilgisine yer verilerek tek satirda gosterilmelidir. Ancak her bir makine
icin makine yerlesim planinda ayri numara verilip gosterilmeli ve bu
numaralar “Yeni yatirima ait makine—ekipman yerlesim plani ve listesindeki
sira numarasi” sitununda “,” ile ayrilarak belirtilmelidir.

“Makine-ekipman belirli Grtinlerin UGretim/paketleme siirecinde yer aliyorsa
hangi Urunlerin tretim surecinde yer aldigi” sitununda makine-ekipmanin
islevine uygun olarak hangi urunlerin Gretim akis semasi icerisinde yer alarak
faaliyete katildigi ayrintili olarak yazilmalidir.

o ]

“Yeni yatirnminizda kullanilip kullaniimayacagi” sitununda mevcut isletmede
bulunan bir makine-ekipmanin destek talebinde bulunulan yeni yatirimda
kullanilip kullanilmayacagi “X” ile isaretlenmelidir.

“Mevcut makine-ekipmaninizi yeni yatiriminizda kullanacak iseniz makine-
ekipman yerlesim plani ve listesindeki sira numarasi” siitununda s6z konusu
makine-ekipmanin makine yerlesim planinda gosterilen sira numaralari
yazilmalidir. Makine yerlesim planinda makine ekipmana verilen numara ile
buraya yazilan numaranin ayni olmasina dikkat edilmelidir.

3. BOLUM: YATIRIM KAPSAMINDA ALINMASI PLANLANAN MAKINE-

>

EKIPMANLARA AIT BILGILER

“Makine-ekipmanin adi” siitununda yatirim kapsaminda alinmasi planlanan
makine-ekipmanin  TKDK’nin  Uygun Harcamalar Listesi (bkz. Uygun
Harcamalar Listesi) ile eslesen adi kullanilmali, bu listelerde yer almayan
makine-ekipmanlar icin ise makine-ekipmanin yaygin olarak kullanilan adi
yazilmalidir.

“Marka ve modeli” sitununda yatirim kapsaminda alinmasi planlanan makine-
ekipmanlarin marka ve modeli yazilmalidir. Makine-ekipmanin ticari markasi
ve modeli, teklif alma kurallari cercevesinde teklif alimlari tamamlandiktan
sonra teknik projeye yazilmali, secilen teklifle uyumlu olmalidir.

TARIM VE KIRSAL KALKINMAY| DESTEKLEME KURUMU




Teknik Proje Hazirlama Rehbem. .

» “Makine ise kapasitesi, ekipman ise belirleyici teknik ozelligi” siitununda
mevcut makine ve ekipmanlarin teknik ozellikleri ayrintili olarak yazilmalidir.
Makineler icin yazilacak kapasite bilgileri saatlik kapasite veya toplam
kapasite olarak, ekipmanlara iliskin kapasite bilgisi ise kapasite belirleyici
ozelligine uygun olarak yazilmalidir.

» “adedi” sutununda vyatirm kapsaminda alinmasi planlanan makine-
ekipmanin ka¢ adet oldugu yazilmalidir. Ayni ticari marka ve model yilina
sahip ve ayni kapasiteye sahip makine-ekipman sayisi birden fazla ise,
tabloda ayri satirlarda yinelenmek yerine adet bilgisine yer verilerek tek
satirda gosterilmelidir. Ancak her bir makine icin makine yerlesim planinda
ayri numara verilip gosterilmeli ve bu numaralar “Yeni yatirima ait makine-

ekipman yerlesim plani ve listesindeki sira numarasi” sitununda “,” ile
ayrilarak belirtilmelidir.

» “Makine-ekipman belirli Grlinlerin Gretim/paketleme siirecinde yer aliyorsa
hangi Urunlerin tretim surecinde yer aldigi” sitununda makine-ekipmanin
islevine uygun olarak hangi urtnlerin Gretim akis semasi icerisinde yer alarak

faaliyete katildigi ayrintili olarak yazilmalidir.

» “Bu makine-ekipman icin TKDK’nin uygun harcamalar listesi kapsaminda
destek talep edilip edilmedigi” siitununda yatirim kapsaminda alinmasi
planlanan makine-ekipman i¢cin TKDK’nin uygun harcamalar listesi
kapsaminda destek talep edilip edilmedigi “X” ile isaretlenmelidir.

» Yeni yatinma ait “makine-ekipman yerlesim plani ve listesindeki sira
numaras!” sitununda so6z konusu makine-ekipmanin makine yerlesim
planinda gosterilen sira numaralari yazilmalidir. Makine yerlesim planinda
makine ekipmana verilen numara ile buraya yazilan numaranin ayni olmasina
dikkat edilmelidir.

4. BOLUM: YATIRIMDA KULLANILACAK OLAN MEVCUT VE YENi ALINACAK
TUM MAKINE- EKIPMANLARIN URETIM/PAKETLEME ILE ILISKI
TABLOSU VE KAPASITE SECIM GEREKCELERINE AIT BiLGILER

» Bu tablo, tesiste lretimi/paketlenmesi yapilacak her bir nihai trin icin ayn
sayfalar halinde doldurulur. Bu tablodaki makine-ekipmanin kullanim amaci
ve kapasite secim gerekcesi bolimlerinin ayrintili ve aciklayici bir sekilde
doldurulmasi onemlidir. Zira kapasitesi ve kullanim amaci yatiriminizla
uyumlu bulunmayan ve bu durum icin makul bir gerekce gosterilemeyen
makine-ekipmanlar icin destek saglanmayacaktir. Her bir Urln igin ayn
doldurulacak bu tablolarda “Mevcut Makine ve Ekipmanlara Ait Bilgiler”
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tablosunda yeni yatirrminizda kullanacaginizi bildirdiginiz tim makine-
ekipmanlar ve “Yatirim Kapsaminda alinmasi Planlanan Makine-Ekipmanlara
ait Bilgiler” tablosunda bulunan tim makine ve ekipmanlar yer almaldir.
Makine-Ekipman icin verilecek bilgiler onceki sayfalarda ayni makine
ekipman icin verilen bilgilerle ayni olmalidir. Makine ekipmanlar bu tablonun
sol sttununda bulunan sire¢ asamalarindan hangisinde yer aliyorsa o
bolimde yerini almalidir. Birden ¢ok siirec asamasini ilgilendiren bir makine-
ekipman olmasi durumunda, bu makine-ekipmana sadece temel gorevini
gerceklestirdigi surecte ve bir kez yer verilmelidir. Bu tablo, tesiste uretimi
yapilacak her bir nihai Grun icin ayri sayfalar halinde doldurulur.

> Uriind Uretim/paketleme akisi islem asamasinin adi” stitununda belirli
bir Grtin icin Uretim/paketleme akisi islem asamasinin adi yazilmalidir. Belirli
bir Uriinin hammadde girisinden nihai Uriine kadar Uretim asamalarinin
bastan sona dogru siralanmasi gerekmektedir. Birden ¢ok sure¢ asamasini
ilgilendiren bir makine-ekipman olmasi durumunda, bu makine-ekipmana
sadece temel gorevini gerceklestirdigi siirecte ve bir kez yer verilmeli, ancak
kapasite gerekcesi yazilirken makine-ekipmanin yer aldigi diger Uretim
siireci yazilmali ve kapasite hesabina dahil edilmelidir.

> “Makine-ekipmanin adi” siitununda Uriine ait Gretim/paketleme akisi islem
asamasina karsilik gelen makine-ekipmanin adi yazilmalidir. Bu situna
yazilacak makine-ekipman adi mevcut bir makine ise “Mevcut Makine-
Ekipmana Ait Bilgiler”, yatirim kapsaminda alinmasi planlaniyor ise “Yatirim
Kapsaminda Alinmasi Planlanan Makine-Ekipmanlara Ait Bilgiler” tablolarinda
yazilan adlarla ayni olmalidir.

» “adedi” sutununda dUrine ait Uretim/paketleme akisi islem asamasina
karsilik gelen makine-ekipmanin ka¢ adet oldugu yazilmahdir. Ayni ticari
marka ve model yilina sahip ve ayni kapasiteye sahip makine-ekipman sayisi
birden fazla ise, tabloda ayri satirlarda yinelenmek yerine adet bilgisine yer
verilerek tek satirda gosterilmelidir.

> “Makinelerin isleme kapasiteleri, ekipmanlarin kapasite belirleyici teknik
ozellikleri” siitununda Urlne ait uretim/paketleme akisi islem asamasina
karsillk gelen makinelerin isleme kapasiteleri, ekipmanlarin kapasite
belirleyici teknik ozellikleri ayrintili olarak yazilmalidir. Makineler icin
yazilacak kapasite bilgileri saatlik kapasite veya toplam kapasite olarak,
ekipmanlara iliskin kapasite bilgisi ise kapasite belirleyici 6zelligine uygun
olarak yazilmahdir.

» “Gunlik Grin dretiminiz icin makine-ekipmanin ne kadar sure ¢calismasinin
gerekecegi” sitununda makine-ekipmanin ne kadar siire calismasinin
gerekecegi saat olarak yazilmalidir.
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“Makine-ekipmanin kullanim amaci (islevi) siitununda” makine-ekipmanin
uretim/paketleme akisi islem asamasinda kullanim amaci veya islevi ayrintili
ve aciklayici bir sekilde yazilmahdir. Zira kullanim amaci veya islevi yatirimla
uyumlu bulunmayan ve bu durum icin makul bir gerekce gosterilemeyen
makine-ekipmanlar icin destek saglanmayacaktir.

“Alimi yapilacak makine-ekipmanin kapasitesine karar verirken dikkate
alinan hususlar ve hesap kriterlerine iliskin aciklamalar (kapasite segim
gerekgeleri)” slitununda alimi yapilacak makine-ekipmanin kapasitesine
karar verirken dikkate alinan hususlar ve hesap kriterlerine iliskin agciklamalar
(kapasite secim gerekgeleri) yazilmalidir. Bu tablodaki makine-ekipmanin
kapasite secim gerekcesi bolimlerinin ayrintili ve aciklayici bir sekilde
doldurulmasi 6nemlidir. Zira kapasitesi yatirimla uyumlu bulunmayan ve bu
durum i¢in makul bir gerekge gosterilemeyen makine-ekipmanlar icin destek
saglanmayacaktir.

5. BOLUM: MEVCUT-YENI BINA/YAPI LISTESI

>

Zanaatkarlik ve Katma Degerli Uriinler alt-tedbiri (302-3) kapsaminda IPARD
Il Programinin amacina uygun projelerin segimi icin bazi yoresel Urlnler
(g1da ve gida olmayan) ve el sanatlari kapsamindaki mikro isletmelerde; yeni
kurulum kapsaminda yapim isi icin destek talep edildigi durumlarda, isletme
alanlari TKDK internet adresinde yayimlanan “Yatirim Kapsaminda Uyulmasi
Gereken Kosullar” sayfasinda belirtildigi sekilde olmalidir.

Mevcut/yeni isletmelerde Uretim/isletme binasinin yukarida belirtilen
kapasite sinirlarini asmasi durumunda, basvuru sahibi 4. Bolimde belirtilen
kapasite kriterlerine uyumlu olacak sekilde sadece makine-ekipman alimi
icin destek talep edebilir.

“Mevcut-yeni bina/yapi listesi” tablosu ile ilgili aciklamalar, 302-1 alt
tedbirinde yer alan agiklamalar ile aynidir.

2.2.5. Sektor 302-4 Kirsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetlerine

Yonelik Yatirimlar icin Teknik Proje Hazirlanmasi

1. BOLUM: YATIRIMA AiT ON BILGILER

>

Basvuru Paketinin ekinde sunulan Teknik Proje Excel dosyasinin ilk calisma
sayfasi olan “Yatirima ait On Bilgiler Tablosu”nun tum satirlari eksiksiz olarak
doldurulmali, buraya yazilan bilgiler is plani ve basvuru formunda verilen
diger bilgilerle uyumlu olmalidir.
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>

>

Basvuru sahibinin mevcut bir isletmesi varsa bu isletmede verilen hizmetler
ve yillik olarak verilen hizmetlerin toplami yazilmalidir.

Yatirimin gerceklesmesi durumunda isletmenin tam kapasitede calistig
durumlarda elde edilecek hizmet miktarlari yazilmalidir. Elde edilecek
hizmetler yazilirken basvuru sahibinin isletmesinden satisi yoluyla gelir elde
edilmesi planlanan ve is plani mali analizlerinde dikkate alinan tim hizmetler
ve yillik tam kapasite hizmet Gretim miktarlari yazilmaldir.

Konaklama tesisi yatirimi soz konusu oldugunda tesisteki oda sayisi
yazilmalidir. (Bu kapsamda, spesifik uygunluk kriterlerine uygun projelerin
desteklenmesi amaciyla, Kurumumuza sunulan 302-4 tedbirine ait projelerin
teknik analiz asamasinda, apart, suit, bungalov gibi Unitelerin icindeki
yatak odalari dahil, tiim tesis genelinde oda kapasitesinin degerlendirilmesi
gerekmektedir. Ornegin; 1 yatak odasi iceren bir suit oda sadece bir oda
olarak, 2 yatak odasi iceren bir suit oda ise 2 oda olarak degerlendirilmelidir.

2. BOLUM: YATIRIMDA KULLANILACAK OLAN MEVCUT VE YENi ALINACAK

MAKINE EKIPMANLARIN HIZMETLERLE ILiSKi TABLOSU VE
KAPASITE SECIM KRITERLERI

TKDK Web Sitesinde duyurulan Uygun Harcamalar Listesindeki turistik
acik hava aktiviteleri yatirimlari agiklamasi icin Teknik Proje 2. sayfada
‘Isletmenin/Hizmetlerin Kapsami’ altinda yer alan “Turistik acitk hava
aktiviteleri icin yatirimlar” bolimu kullanihr.

“Yatinmda Kullanilacak Olan Mevcut ve Yeni Alinacak Tim Makine-
Ekipmanlarin Hizmetlerle lliski Tablosu ve Kapasite Secim Gerekceleri”
tablosunun tiim satirlari eksiksiz olarak doldurulmalidir. Doldurulmasina
ihtiyac olmayan kisimlar “~” olarak isaretlenmelidir.

Bu tabloda yatinmda kullanilacak tim makine ve ekipmanlara vyer
verilmelidir. Yatinmda yer almayacak herhangi bir makine ve ekipmana
yer verilmemelidir. Yeni alinarak destek talep edilecek olan tim makine
ve ekipmanlar, basvuru formunda destek talebinde bulunulacak makine ve
ekipmanlarla ayni olmalidir.

Makine ekipmanlara bu tablonun sol sitununda bulunan siire¢ asamalarindan
hangisinde yer aliyorsa o boltimde yer verilmelidir. Birden ¢ok stire¢ asamasini
ilgilendiren bir makine-ekipman olmasi durumunda, bu makine-ekipmana
sadece temel gorevini gerceklestirdigi siirecte ve bir kez yer verilmeli, ancak
kapasite gerekgesi yazilirken makine-ekipmanin yer aldigi diger uretim
sureci yazilmali ve kapasite hesabina dahil edilmelidir. Bu tablodaki makine-
ekipmanin kullanim amaci ve kapasite secim gerekcesi bolimlerinin ayrintili
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ve aciklayici bir sekilde doldurulmasi onemlidir. Zira kapasitesi ve kullanim
amaci yatiriminizla uyumlu bulunmayan ve bu durum icin makul bir gerekce
gosterilemeyen makine-ekipmanlar icin destek saglanmayacaktir.

» Avrupa Birligi standartlari geregi, IPARD hedefleri geregi ve Kurum tarafindan
yayinlanan zorunlu alet ekipman listesinde yer alan makine ekipmanlara
(mevcutlar ve yeni alimlar ayri satirlarda alt alta gelecek sekilde) mutlaka
teknik projede yer verilmelidir.

» Kompleks makinelerde icerisinde veya lzerinde zorunlu alet ekipmanlarin
yer aldig sistemler teknik projede belirtilirken; icerisinde/lizerinde bulunan
tlim zorunlu alet ve ekipmanlar ayrintil bir sekilde agiklanmalidir.

> “Makine-Ekipmanin Adi” yazilirken yaygin adi kullaniimali, ancak TKDK’dan
destek talep edilen makine-ekipmanlar icin makine-ekipmanin Uygun
Harcamalar Listesi ile eslesen adi kullanilmahdir (bkz. Uygun Harcamalar
Listesi).

» Makine-Ekipmanin ticari markasi ve modeli, varsa Uzerindeki etiket
bilgilerine, yoksa 6deme veya diger muhasebe kayit bilgilerine uygun
olarak yazilmalidir. Yeni alimi planlanan ve TKDK’dan destek talep edilecek
makine-ekipmanin marka ve modeli teklif alma kurallari ¢cercevesinde teklif
alimlari tamamlandiktan sonra teknik projeye yazilmali, secilen teklifle
uyumlu olmalidir. Teknik projedeki mevcut makine-ekipman sayisi, teknik
ozellikleri ile “Basvuru Formu Ek-A-8. Mevcut Varliklar Listesi”ndeki makine-
ekipmanlar uyumlu olmalidir.

» “Makine ise isleme kapasitesi, ekipman ise kapasite belirleyici teknik
ozellikleri” stitununda mevcut ve yeni alinacak makine ve ekipmanlarin
teknik ozellikleri ayrintili olarak yazilmalidir. Son sutunda yer alan kapasite
secim gerekc¢esinde sayisal hesaplama yapilirken kullanilan teknik o6zelligin
burada yer almasina 6zen gosterilmelidir.

» “Adedi” sutunu doldurulurken ayni ticari marka ve model yilina sahip ve
ayni kapasiteye sahip makine-ekipman sayisi birden fazla ise, tabloda
ayri satirlarda yinelenmek yerine adet bilgisine yer verilerek tek satirda
gosterilmelidir. Ancak her bir makine icin makine yerlesim planinda ayri
numara verilip gosterilmeli ve bu numaralar “Yeni yatirima ait makine-

ekipman yerlesim plani ve listesindeki sira numarasi” siitununda “,” ile
ayrilarak belirtilmelidir.

» “Yeni yatirnma ait makine-ekipman yerlesim plani ve listesindeki sira
numarasi” sutunu doldurulurken; makine yerlesim planinda gosterilen
makine-ekipmanlari simgeleyen sekillere verilen sira numaralari bu bolumde
yazilmalidir. Makine yerlesim planinda makine ekipmana verilen numara ile
buraya yazilan numaranin ayni olmasina dikkat edilmelidir.
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» Makine vyerlesim planinda; sabit makine-ekipmanlar, kullanilacaklar
(sabit duracaklari) yerde gosterilmelidir. Sabit yerlesimli olan makine ve
ekipmanlarin planlamasi, daha sonraki denetimlerde de ayni yerde bulunacak
sekilde yapilmalidir.

> “Makine-Ekipmanin Kullanim Amaci (islevi)” ilgili kisimda belirtilmelidir.
S0z konusu makine-ekipmanin hangi amacla kullanilmasi distnliiyorsa bu
bolimde yazilmahdir.

» “Makine-ekipman mevcut varlik midir, yoksa yatirim kapsaminda yeni
alinmasi mi planlanmaktadir?” siitunu doldurulurken yatirimda kullanilacak
makine-ekipmanin mevcut varlik mi oldugu yoksa yatirim kapsaminda yeni
aliminin mi yapilacagi belirtilmeli, yeni alinacak makine-ekipmanlardan
hangileri icin destek talep edildigi gosterilmelidir.

» Yatinmla alakali makine-ekipmandan hem mevcutta var, hem de talep
ediliyorsa mevcut olan ile yeni talep edilen makine-ekipmanlar alt alta ayr
satirlarda yazilmalidir.

» Coklu sayilarda alimi yapilacak makine-ekipmanin bir kisminin TKDK’dan
(uygun harcama) bir kismi 6z kaynaklarla (uygun olmayan harcama)
alinmasi planlaniyorsa alt alta ayri satirlarda gosterilmeli ve ilgili kutucuklar
isaretlenmelidir.

» “Makine-ekipmanin kapasitesine karar verirken dikkate alinan hususlar ve
sayisal hesaplama kriterlerine iliskin agiklamalar (kapasite secim gerekgesi)”
sutunu doldurulurken yeni alinacak makinenin secim gerekcesi sayisal
hesaplamalar yapilarak gosterilmelidir. Buradaki sayisal hesaplamalarda
kullanilan veriler, basvuru paketi, is plani, teknik projede verilen diger
bilgilerle uyumlu olmalidir. Alinacak makine-ekipmanin seciminde esas
alinan; teknik ozelligi ve sayisinin belirlenmesinde kullanilan hesaplama
burada detayl bir sekilde sayisal hesaplamalarla belirtilmelidir.

3. BOLUM: MEVCUT-YENI BINA/YAPI LiSTESI

» “Mevcut-yeni bina/yapi listesi” tablosu ile ilgili agiklamalar, 302-1 alt
tedbirinde yer alan agiklamalar ile aynidir.

2.2.6. Sektor 302-5 Su Uriinleri Yetistiriciligi icin Teknik Proje
Hazirlanmasi

1. BOLUM: YATIRIMA AIT ON BILGILER

> Basvuru Paketinin ekinde sunulan Teknik Proje Excel dosyasinin ilk calisma
sayfasi olan “Yatirima ait On Bilgiler Tablosu”nun tiim satirlari eksiksiz olarak
doldurulmali, buraya yazilan bilgiler is plani ve basvuru formunda verilen
diger bilgilerle uyumlu olmalidir.
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» Basvuru sahibinin mevcut bir isletmesi varsa bu isletmede uretimi yapilan
urtinler ve yillik olarak elde edilen miktarlari yazilmalidir.

» Yatinmin gerceklesmesi durumunda isletmenin tam kapasitede calistigi
durumlarda elde edilecek Uriin miktarlari yazilmalidir. Elde edilecek trunler
yazilirken basvuru sahibinin isletmesinden satisi yoluyla gelir elde edilmesi
planlanan ve is plani mali analizlerinde dikkate alinan tiim Grtnler ve yillik
tam kapasite uretim miktarlari yazilmalidir. Teknik proje 2. sayfa son siitunda
yer alan kapasite secim gerekcesinde yapilacak hesaplamalarda kullanilacak
verilerle burada belirtilen veriler uyumlu olmaldir.

» Yatinmin gerceklesmesi durumunda isletmenin tam kapasitede calistigi
durumlarda yillik olarak ihtiya¢ duyulan hammadde, yardimci madde ve
isletme malzemesi ihtiyaclari yazilmalidir. Teknik projede bildirilen isletmede
girdi olarak kullanilacak ilk madde ve malzeme kalemleri, is planinin mali
analiz bolimunde dikkate alinan ilk madde ve malzeme giderlerinin yillik
tam kapasite ihtiya¢ duyulan miktarlari ile birebir uyumlu olmalidir.

2. BOLUM: YATIRIMDA KULLANILACAK OLAN MEVCUT VE YENI ALINACAK
MAKINE EKIPMANLARIN ISLETME SURECLERI VE URETIMLE
ILiSKi TABLOSU VE KAPASITE SECIM KRITERLERI

» “Yatirrmda Kullanilacak Olan Mevcut ve Yeni Alinacak Tim Makine-
Ekipmanlarin isletme Siirecleri ve Uretimle iliski Tablosu ve Kapasite Secim
Gerekgceleri” tablosu ile ilgili aciklamalar, 302-1 alt tedbirinde yer alan
aciklamalar ile aynidir.

3. BOLUM: MEVCUT-YENI BINA/YAPI LISTESI

» “Mevcut-yeni bina/yapi listesi” tablosu ile ilgili agiklamalar, 302-1 alt
tedbirinde yer alan aciklamalar ile aynidir.

2.2.7.Sektor 302-6 Makine Parklari icin Teknik Proje
Hazirlanmasi

1. BOLUM: YATIRIMA AIT ON BILGILER

» Basvuru Paketinin ekinde sunulan Teknik Proje Excel dosyasinin ilk ¢alisma
sayfasi olan “Yatirima Ait On Bilgiler Tablosu”nun tiim satirlari eksiksiz olarak
doldurulmali, buraya yazilan bilgiler is plani ve basvuru formunda verilen
diger bilgilerle uyumlu olmalidir.
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» Basvuru sahibinin mevcut bir isletmesi varsa bu isletmedeki makinalar ve
bu makinalarin yillik kiralama zamanlari isletmenin tam kapasitede ¢alisma
durumuna gore yazilmalidir.

» Yatinmin gerceklesmesi durumunda bu isletmedeki makinalar ve bu
makinalarin yillik kiralama zamanlari isletmenin tam kapasitede calisma
durumuna gore yazilmalidir.

» Yatinmin gerceklesmesi durumunda isletmenin tam kapasitede calistigi
durumlarda yillik olarak ihtiya¢ duyulan hammadde, yardimci madde ve
isletme malzemesi ihtiyaclari yazilmalidir. Teknik projede bildirilen isletmede
girdi olarak kullanilacak ilk madde ve malzeme kalemleri, is planinin mali
analiz bolimunde dikkate alinan ilk madde ve malzeme giderlerinin yillik
tam kapasite ihtiyac duyulan miktarlari ile birebir uyumlu olmalidir.

2. BOLUM: MEVCUT MAKINE-EKIPMANLARA AiT BILGILER

» “Mevcut Makine-Ekipmanlara Ait Bilgiler” tablosu ile ilgili agiklamalar, 302-3
alt tedbirinde yer alan agiklamalar ile aynidir.

3. BOLUM: YATIRIM KAPSAMINDA ALINMASI PLANLANAN MAKINE-
EKiIPMANLARA AIT BiLGILER

» “Yatirnm Kapsaminda Alinmasi Planlanan Makine-Ekipmanlara Ait Bilgiler”
tablosu ile ilgili aciklamalar, 302-3 alt tedbirinde yer alan aciklamalar ile
aynidir.

4. BOLUM: YATIRIMDA KULLANILACAK OLAN MEVCUT VE YENI ALINACAK
MAKINE- EKIPMANLARIN URETIM/PAKETLEME ILE iLiSKi TABLOSU
VE KAPASITE SECIM KRITERLERI

» Bu tablo, tesiste Uretimi/paketlenmesi yapilacak her bir nihai trtn icin ayri
sayfalar halinde doldurulur. Bu tablodaki makine-ekipmanin kullanim amaci
ve kapasite secim gerekcesi bolimlerinin ayrintili ve aciklayici bir sekilde
doldurulmasi onemlidir. Zira kapasitesi ve kullanim amaci yatiriminizla
uyumlu bulunmayan ve bu durum icin makul bir gerekce gosterilemeyen
makine-ekipmanlar i¢cin destek saglanmayacaktir.

» Her bir urln icin ayri doldurulacak bu tablolarda “Mevcut Makine ve
Ekipmanlara Ait Bilgiler” tablosunda yeni yatiriminizda kullanacaginizi
bildirdiginiz tim makine-ekipmanlar ve “Yatirm Kapsaminda alinmasi
Planlanan Makine-Ekipmanlara ait Bilgiler” tablosunda bulunan tiim makine
ve ekipmanlar yer almalidir. Makine-Ekipman icin verilecek bilgiler onceki
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sayfalarda ayni makine ekipman icin verilen bilgilerle ayni olmalidir. Makine
ekipmanlar bu tablonun sol siitununda bulunan siire¢ asamalarindan
hangisinde yer aliyorsa o bolimde yerini almalidir. Birden ¢ok stire¢ asamasini
ilgilendiren bir makine-ekipman olmasi durumunda, bu makine-ekipmana
sadece temel gorevini gerceklestirdigi siirecte ve bir kez yer verilmelidir. Bu
tablo, tesiste Gretimi yapilacak her bir nihai triin icin ayri sayfalar halinde
doldurulur.

» “Hizmetin Kapsami” sutununda tim hizmet kapsamlari yatirnmin amaci
dogrultusunda yazilmalidir.

» “Makine-ekipmanin adi” sitununda Uriine ait Gretim/paketleme akisi islem
asamasina karsilik gelen makine-ekipmanin adi yazilmalidir. Bu situna
yazilacak makine-ekipman adi mevcut bir makine ise “Mevcut Makine-
Ekipmana Ait Bilgiler”, yatirim kapsaminda alinmasi planlaniyor ise “Yatirim
Kapsaminda Alinmasi Planlanan Makine-Ekipmanlara Ait Bilgiler” tablolarinda
yazilan adlarla ayni olmalidir.

» *“adedi” sitununda uriine ait Uretim/paketleme akisi islem asamasina
karsilik gelen makine-ekipmanin ka¢ adet oldugu yazilmaldir. Ayni ticari
marka ve model yilina sahip ve ayni kapasiteye sahip makine-ekipman sayisi
birden fazla ise, tabloda ayri satirlarda yinelenmek yerine adet bilgisine yer
verilerek tek satirda gosterilmelidir.

» “Makinelerin isleme kapasiteleri, ekipmanlarin kapasite belirleyici teknik
ozellikleri” sitununda urtne ait Uretim/paketleme akisi islem asamasina
karsillk gelen makinelerin isleme kapasiteleri, ekipmanlarin kapasite
belirleyici teknik ozellikleri ayrintili olarak yazilmalidir. Makineler icin
yazilacak kapasite bilgileri saatlik kapasite veya toplam kapasite olarak,
ekipmanlara iliskin kapasite bilgisi ise kapasite belirleyici ozelligine uygun
olarak yazilmahdir.

» “Gunluk Grtn Gretiminiz icin makine-ekipmanin ne kadar siire calismasinin
gerekecegi” sitununda makine-ekipmanin ne kadar sire calismasinin
gerekecegi saat olarak yazilmalidir.

> “Makine-ekipmanin kullanim amaci (islevi) siitununda” makine-ekipmanin
uretim/paketleme akisi islem asamasinda kullanim amaci veya islevi ayrintili
ve aciklayici bir sekilde yazilmalidir. Zira kullanim amaci veya islevi yatirimla
uyumlu bulunmayan ve bu durum icin makul bir gerekce gosterilemeyen
makine-ekipmanlar icin destek saglanmayacaktir.
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» “Alimi yapilacak makine-ekipmanin kapasitesine karar verirken dikkate
alinan hususlar ve hesap kriterlerine iliskin aciklamalar (kapasite secim
gerekgeleri)” slitununda alimi yapilacak makine-ekipmanin kapasitesine
karar verirken dikkate alinan hususlar ve hesap kriterlerine iliskin agiklamalar
(kapasite secim gerekgeleri) yazilmalidir. Bu tablodaki makine-ekipmanin
kapasite secim gerekgesi boluimlerinin ayrintili ve acgiklayici bir sekilde
doldurulmasi 6nemlidir. Zira kapasitesi yatirimla uyumlu bulunmayan ve bu
durum icin makul bir gerekce gosterilemeyen makine-ekipmanlar i¢in destek
saglanmayacaktir.

5. BOLUM: MEVCUT-YENI BINA/YAPI LISTESI

» “Mevcut-yeni bina/yapi listesi” tablosu ile ilgili aciklamalar, 302-1 alt
tedbirinde yer alan agiklamalar ile aynidir.

2.2.8. Sektor 302-7 Yenilenebilir Enerji Yatirimlari icin Teknik
Proje Hazirlanmasi

1. BOLUM: YATIRIMA AIT ON BILGILER

> Bagvuru Paketinin ekinde sunulan Teknik Proje Excel dosyasinin ilk calisma
sayfasi olan “Yatirima Ait On Bilgiler Tablosu”nun tiim satirlari eksiksiz olarak
doldurulmali, buraya yazilan bilgiler is plani ve basvuru formunda verilen
diger bilgilerle uyumlu olmalidir.

» Yenilenebilir enerji tirt icin Gretim tesisinin kurulu kapasitesi yazilmalidir.
Yenilenebilir enerji sisteminin toplam kapasitesi, IPARD Il programi spesifik
uygunluk kriterlerinde belirtilen kapasite limitleri ile uyumlu olmalidir.

2. BOLUM: YATIRIMDA KULLANILACAK OLAN MEVCUT VE YENI ALINACAK
MAKINE EKIPMANLARIN ISLETME SURECLERI VE URETIMLE
ILiSKi TABLOSU VE KAPASITE SECIM KRITERLERI

> “Yatinmda Kullanilacak Olan Mevcut ve Yeni Alinacak Tim Makine-
Ekipmanlarin Isletme Sirecleri ve Uretimle lliski Tablosu ve Kapasite Secim
Gerekgeleri” tablosunun tiim satirlari eksiksiz olarak doldurulmahdir.
Doldurulmasina ihtiyag¢ olmayan kisimlar “-* olarak isaretlenmelidir.

» Bu tabloda yatirrmda kullanilacak tiim makine ve ekipmanlara vyer
verilmelidir. Yatirrmda yer almayacak herhangi bir makine ve ekipmana
yer verilmemelidir. Yeni alinarak destek talep edilecek olan tiim makine
ve ekipmanlar, basvuru formunda destek talebinde bulunulacak makine ve
ekipmanlarla ayni olmaldir.

ﬂ4 TARIM VE KIRSAL KALKINMAY| DESTEKLEME KURUMU




Teknik Proje Hazirlama Rehbem. .

Avrupa Birligi standartlari geregi, IPARD hedefleri geregi ve kurum tarafindan
yayinlanan zorunlu alet ekipman listesinde yer alan makine ekipmanlara
(mevcutlar ve yeni alimlar ayri satirlarda alt alta gelecek sekilde) mutlaka
teknik projede yer verilmelidir.

“Makine-Ekipmanin Adi” yazilirken yaygin adi kullanilmali, ancak TKDK’dan
destek talep edilen makine-ekipmanlar i¢in makine-ekipmanin Uygun
Harcamalar Listesi ile eslesen adi kullaniimahdir (bkz. Uygun Harcamalar
Listesi).

Makine-Ekipmanin ticari markasi ve modeli, varsa Uzerindeki etiket
bilgilerine, yoksa 6deme veya diger muhasebe kayit bilgilerine uygun olarak
yazilmalidir. Yeni alimi planlanan ve TKDK’dan destek talep edilecek makine-
ekipmanin marka ve modeli teklif alma kurallari cercevesinde teklif alimlari
tamamlandiktan sonra teknik projeye yazilmali, secilen teklifle uyumlu
olmalidir. Teknik projedeki mevcut makine-ekipman sayisi, teknik ozellikleri
ile “Basvuru Formu Ek-A-8 Mevcut Varliklar Listesi”’ndeki makine-ekipmanlar
uyumlu olmalidir.

“Makine ise isleme kapasitesi, ekipman ise kapasite belirleyici teknik
ozellikleri” stitununda mevcut ve yeni alinacak makine ve ekipmanlarin
teknik ozellikleri ayrintili olarak yazilmalidir. Son sutunda yer alan kapasite
secim gerekcesinde sayisal hesaplama yapilirken kullanilan teknik o6zelligin
burada yer almasina 6zen gosterilmelidir.

“Adedi” sttunu doldurulurken ayni ticari marka ve model yilina sahip ve
ayni kapasiteye sahip makine-ekipman sayisi birden fazla ise, tabloda
ayri satirlarda yinelenmek yerine adet bilgisine yer verilerek tek satirda
gosterilmelidir. “Makine-Ekipmanin Kullanim Amaci (islevi)” ilgili kisimda
belirtilmelidir. S6z konusu makine-ekipmanin hangi amacla kullaniimasi
dustniliyorsa bu bolimde yazilmalidir.

Makine-ekipman mevcut varlik midir, yoksa yatirim kapsaminda yeni alinmasi
mi planlanmaktadir?” sttunu doldurulurken yatirimda kullanilacak makine-
ekipmanin mevcut varlik mi oldugu yoksa yatirim kapsaminda yeni aliminin
mi yapilacagi belirtilmeli, yeni alinacak makine-ekipmanlardan hangileri icin
destek talep edildigi gosterilmelidir.

Yatirimla alakali makine-ekipmandan hem mevcutta var, hem de talep
ediliyorsa mevcut olan ile yeni talep edilen makine-ekipmanlar alt alta ayri
satirlarda yazilmalidir.
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» Coklu sayilarda alimi yapilacak makine-ekipmanin bir kisminin TKDK’dan
(uygun harcama) bir kismi 6z kaynaklarla (uygun olmayan harcama)
alinmasi planlaniyorsa alt alta ayri satirlarda gosterilmeli ve ilgili kutucuklar
isaretlenmelidir.

» “Makine-ekipmanin kapasitesine karar verirken dikkate alinan hususlar ve
sayisal hesaplama kriterlerine iliskin agiklamalar (kapasite secim gerekcesi)”
stitunu doldurulurken yeni alinacak makinenin secim gerekcesi sayisal
hesaplamalar yapilarak gosterilmelidir. Buradaki sayisal hesaplamalarda
kullanilan veriler, basvuru paketi, is plani, teknik projede verilen diger
bilgilerle uyumlu olmalidir. Alinacak makine-ekipmanin seciminde esas
alinan; teknik ozelligi ve sayisinin belirlenmesinde kullanilan hesaplama
burada detayl bir sekilde sayisal hesaplamalarla belirtilmelidir.

3. BOLUM: MEVCUT-YENI BiNA/YAPI LISTESI

» “Mevcut-yeni bina/yapi listesi” tablosu ile ilgili aciklamalar, 302-1 alt
tedbirinde yer alan aciklamalar ile aynidir.

0 DAHA FAZLA BiLGi NEREDEN NASIL ALINABILIR?

TKDK il Koordinatorliikleri biinyesinde kurulmus olan Yardim
masasindan; yazili ve sozli olarak, e-posta, fax, posta veya
telefon araciligr ile bilgi alinabilir. (il Koordinatérliiklerinin
iletisim bilgileri TKDK web sitesinde ve Basvuru Cagri
Rehberlerinde yer almaktadir.)

Ek bilgi talepleri; Teknik Projenin hazirlanmasina iliskin
genel hususlar ile ilgili olmalidir. Dogrudan Teknik Projenin
doldurulmasina iliskin yardim talepleri cevaplandirilmayacaktir.
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A\ 4

EK-1
YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN KOSULLAR
GENEL KRITERLER
(302-1/2/3/5)

“Mevcut-Yeni Yapi/Bina Listesi” eksiksiz ve dogru olarak doldurulmahdir.
Makine-Ekipman yerlesim plani ile mimari plan uyumlu olmalidir.

Mimari proje, spesifik uygunluk kriterlerindeki kapasite sinirlariyla uyumlu
olmalidir.

Mimari proje/ Makine-Ekipman yerlesim plani, is planinda ki ifadelerle uyum-
[u olmahdir.

Yatirimda Kullanilacak Olan Mevcut ve Yeni Alinacak Tim Makine-Ekipmanlar,
“Makine Ekipman Yerlesim Plani ve Listesi”’nde eksiksiz ve dogru sekilde gos-
terilmelidir.

Destek talebinde bulunulan makine-ekipmanin kapasitesine karar verilirken
dikkat edilen hususlar ve hesaplama kriterleri, yatirrm olcegine uygun
olmalidir.

YENILENEBILIR ENERJi iCIN KRITERLER
(302-1/3/4/5/6)

Sadece sebekeye bagli (on-grid) yenilenebilir enerji sistemlerine iliskin
harcama kalemleri uygun harcama olarak degerlendirilecektir.

Kurulacak yenilenebilir enerji sistemi isletme ile ayni parselde olmalidir.

Arazi kurulumlari igin tesisin glivenliginin ¢it, glivenlik isaretlemeleri vb.
imalatlarla saglanmis olmasi gerekmektedir.

Yenilenebilir enerji tesisine ait Teknik Proje Tablo 1, tek hat semasi ve bag-
lanti anlagsmasinda yazan kurulu gii¢ (kWe) degerleri uyumlu olmalidir.

Yenilenebilir enerji tesisi kurulu glici, isletmenin elektrik projesi yiukleme
cetvelinde yazan kurulu giicin %60’in1 gegmemelidir. (Farkh bir oran segimi
olmasi durumunda Kurum tarafindan agiklama talep edilebilir.)

Elektrik tesisat projesi isletmenin gercek giiciinii yansitmalidir. isletme
elektrik tesisat projesi ylikleme cetveli, yenilenebilir enerji tesisinin kurulu
gliciinlin belirlenmesinde ana kriterdir. Dolayisiyla tiketim tesisine ait yik-
leme cetvelinin detayl bir sekilde incelenmesi gerekmektedir. Yiikleme cet-
veli incelenirken, Teknik Proje Tablo 2’de yer almayan veya sektorle ilgisiz
makine-ekipmanlarin ylikleme cetvelinde yer almamasina, makine-ekipman-
larin gliclerinin suni olarak arttirilmadigina dikkat edilmelidir.
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CIFTLIK FAALIYETLERININ CESITLENDIRILMESI
VE IS GELISTIRME

Sektor 302-1: Bitkisel Uretimin Cesitlendirilmesi
ve Bitkisel Uriinlerin Islenmesi ve Paketlenmesi

INSAAT ISLERI iCIN KRITERLER
A. Alt Sektor | - Siis Bitkileri ve Cicek Sogani’na Ozel Kriterler
1. Sera ve acik alan kapasitesi spesifik uygunluk kriterlerine uygun olmalidir.

B. Alt Sektor Il - Tibbi ve Aromatik Bitkiler’e Ozel Kriterler

1. Isletmenin cevresindeki zemin uygun malzemeyle kaplanmis olmalidir.
(asfalt, beton vs.)

2. Uriin isleme initesi insaati ile ahir, atik deposu vs. arasinda en az 30 m
mesafe mevcut olmalidir.

3. Uretim alanina giris kisminda/kisimlarinda uygun hijyen alani olusturulmus
olmalidir.

4. Yatirnmin yapilacagl arsa/arazide tesis atik suyu ve kanalizasyon kanallari
birbirinden ayri kurulumu yapilmaldir.

5. Tuvalet girisi Gretim alanindan ayrilmis olmalidir.

6. Proje calisanlar icin soyunma odasi icermelidir.

7. Proje temiz, atik su ve kanalizasyon sistemleri icermelidir.

8. Isletmenin giris kapisi dogrudan iiretim alanina aciimamalidir.

9

. Zemin dayanikli, su gecirmez, yikanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon
gerektiginde kolayca temizlenen malzemeden olmalidir.

10.isletmenin {retim birimlerinde olusan atik sularin tahliyesi icin iretim
mahallerindeki zeminlerde gerekli tahliye kanallari imal edilmelidir.
Uzeri hasere girisini onleyecek ve gerektiginde cikarilarak drenajin kolay
temizlenmesine olanak saglayacak metalle kapli olmalidir.

11.Duvarlar uygun yukseklige kadar dayanikli, su gecirmez, yikanabilir, toksik
olmayan ve dezenfeksiyon gerektiginde kolayca temizlenen malzemeden
olmalidir.

12.Tavan (tavan yoksa, catinin i¢c ylzeyi) kir birikmesini engelleyecek,
yogusmayi azaltacak, istenmeyen kiif olusumunu ve asagi partikil dismesini
engelleyecek bicimde olmalidir.

13.Tim kapi ve pencereler purizsiz, emici olmayan ozelliklere sahip,
dezenfeksiyona uygun, gerektiginde kolayca temizlenebilir malzemeden
yapilmis olmalidir.
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14.isletmede kullanilan dezenfektanlar vb. kimyasallarin depolanacagi ayri bir
alan bulunmalidir.

15.Proje uygun ve yeterli dogal veya mekanik havalandirma dizenleri
bulundurmalidir. Havalandirma sistemi, bulasik alandan temiz alana
mekanik hava akimini onlemelidir. Havalandirma sistemi; filtrelere,
temizligi ve degistirilmesi gereken parcalara kolayca ulasilabilecek sekilde
yerlestirilmelidir.

16.Tum i¢ alanlar Gretim amach kullaniimalidir.

C. Alt Sektor Ill - Mantar ve Misel’e Ozel Kriterler

C.1 Kiiltiir Mantari Uretimini Ozel Kriterler

1. Isletmenin cevresindeki zemin uygun malzemeyle kaplanmis olmalidir.
(asfalt, beton vs.)

2. Uretim alani insaati ile giibre, 6rtii topragi, kompost hazirlama iiniteleri vs.
arasinda uygun mesafe mevcut olmalidir.

3. Uretim alanina giris kisminda/kisimlarinda uygun hijyen alani olusturulmus
olmalidir.

4. Uretim alanlari dogrudan giin 15181 almayacak sekilde tasarlanmalidir.

isletmede kompost iiretimi de olmasi durumunda; kompost ({iretim
platformunun toprak seviyesinden yliksekte ve betondan yapilmis olmalidir.

6. Tuvalet girisi Uretim alanindan ayrilmis olmalidir.

7. Proje calisanlar icin soyunma odasi icermelidir.

8. Proje temiz su ve atik su(kanalizasyon) sistemleri icermelidir.
9.

1

b

isletmenin giris kapisi dogrudan iretim alanina acilmamalidir.

0.Zemin dayanikh, su gecirmez, yikanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon
gerektiginde kolayca temizlenen malzemeden olmalidir.

11. Uretim alaninin zemininde uygun drenaj sistemleri kurulumu yapilmalidir.
12. Proje uygun havalandirma ve iklimlendirme sistemleri icermelidir.
13. Proje mantar ve misel Uretim alanlarinda 1s1 yalitimi icermelidir.

C.2 Kiiltiir Mantarinin islenmesine ve Misel Uretimine Ozel Kriterler

1. isletmenin cevresindeki zemin uygun malzemeyle kaplanmis olmalidir.
(asfalt, beton vs.)

2. Uretim alani insaati ile giibre, 6rtii topragi, kompost hazirlama diniteleri vs.
arasinda uygun mesafe mevcut olmalidir.

3. Uretim alanina giris kisminda/kisimlarinda uygun hijyen alani olusturulmus
olmalidir.
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12.

13.

14.

Uriin isleme alani dogrudan giin 15181 almayacak sekilde tasarlanmalidir.

Yatirimin yapilacagi arsa/arazide tesis atik suyu drenaj sistemi kurulumu
yapilmalidir.

Tuvalet girisi Urlin isleme alanindan ayrilmis olmalidir.
Proje calisanlar icin soyunma odasi icermelidir.
Proje temiz su ve atik su(kanalizasyon) sistemleri icermelidir.

Zemin dayanikh, su gecirmez, yikanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon
gerektiginde kolayca temizlenen malzemeden olmalidir.

. Isleme alaninin zemininde uygun drenaj sistemleri kurulumu yapilmalidir.
11.

Duvarlar uygun yikseklige kadar dayanikli, su gecirmez, yikanabilir, toksik
olmayan ve dezenfeksiyon gerektiginde kolayca temizlenen malzemeden
olmalidir.

Tavan (tavan yoksa, catinin i¢ yiizeyi) kir birikmesini engelleyecek,
yogusmayi azaltacak, istenmeyen kiif olusumunu ve asagi partikil dismesini
engelleyecek bicimde olmalidir.

Tim kapi ve pencereler purlzsiiz, emici olmayan ozelliklere sahip,
dezenfeksiyona uygun, gerektiginde kolayca temizlenebilir malzemeden
yapilmis olmalidir.

Proje uygun havalandirma ve iklimlendirme sistemleri icermelidir.

NOT: Kdiltir mantari tiretim alanlarinda (idari boliimler vb. haric) tavan paneli

yapilmasi icin duvar paneli yapilmasina ait pozlar kullanilabilir.

D. Alt Sektor IV - Fide ve Fidan’a Ozel Kriterler

1.
2.

3.

Sera ve acik alan buytklugu spesifik uygunluk kriterlerine uygun olmalidir.

Fide Fidan Alt Sektori kapsaminda yer alan projelerde meyve elde etmek
amaciyla tretim yapilamaz.

Muz fidesi Uretimi yapan isletmelerde sera yuksekligi 5 metreyi gecemez.

iDARI BINA

idari bina sadece kapali alanlarda (sera vb.) iiretim olmasi ve/veya isleme
pazarlama faaliyetleri olmasi durumunda uygundur. idari bina tasarlanirken
oncelikle yatirmin kapasitesi ve tam zamanli calisan sayisi ile orantili
blyiiklikte mekan gereklilikleri géz oniinde bulundurulmalidir. Bununla
birlikte ofisler, yemek odasi, soyunma odasi, tuvalet ve banyo unsurlarini
iceren idari binalarin toplam brit buyikligi Gst sinirinin 250 m? olacak
sekilde yapilmasi (bu rakamlarda artis yapilmamasi) gerekmektedir.
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ZORUNLU MAKINE-EKIPMANLAR

Sektor 302-1: Bitkisel.l']retimin Cesitlendirilmesi ve
Bitkisel Uriinlerin Islenmesi ve Paketlenmesi

A. Uretimde Bulunmasi Teknik Olarak Zorunlu Makine Ekipman Listesi
a. Siis Bitkileri

b. Tibbi ve Aromatik Bitkiler (isleme ve Paketleme)

1. Kurutma sistemi

c. Mantar ve Misel Mantar Uretimi

1. iklimlendirme Sistemi

Misel Uretimi

1. Buzdolabi/Derin Dondurucu

2. Steril Kabin

3. Inkiibator

d. Fide ve Fidan

B. Yenilenebilir Enerji Sistemleri iceriyorsa Zorunlu Makine-Ekipman
1. izleme Sistemi

NOT:

- Bu listede yer alan zorunlu makine ekipmanlarin teknik projede yer almamasi
durumunda basvuru sahibi ile irtibata gecilerek ek bilgi aciklama talep
edilir. Gelen bilgi cercevesinde zorunlulugu ortadan kaldiracak bir aciklama
yapilmamis ise bu makine ekipmanlarin alimi zorunlu tutulur.

- Bir Griin Gretim asamasinda alinan ortak makine-ekipman diger irun tretim
asamalarinda da kullanilabilir.

- Bu listede yer alan insaat isleri kriterlerinin projede yer almamasi durumunda
basvuru sahibi ile irtibata gecilerek ek bilgi aciklama talep edilir ve gelen bilgi,
aciklama degerlendirilir.

Sektor 302-2: Aricilik ve Aricilik Uriinleri Uretimi,
Isleme ve Paketleme

YENILENEBILIR ENERJi iCiN KRITERLER

» Kurulacak yenilenebilir enerji sistemi isletme ile ayni parselde olmalidir.
(Gezgin aricilik projelerinde bu kriter aranmaz)

» Arazi kurulumlari icin tesisin guivenliginin cit, giivenlik isaretlemeleri vb.
imalatlarla saglanmis olmasi gerekmektedir. (Gezgin aricilik projelerinde bu
kriter aranmaz)
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Sebekeye bagli yenilenebilir enerji sistemleri iceren projeler igin;

>

>

Teknik proje Tablo 1, tek hat semasi ve baglanti anlasmasinda yazan kurulu
glic degerleri uyumlu olmalidir.

Yenilenebilir enerji tesisi kurulu giicti, isletmenin elektrik projesi yiikleme
cetvelinde yazan kurulu giiclin %60’in1 gegmemelidir. (Farkli bir oran secimi
olmasi durumunda Kurum tarafindan agiklama talep edilebilir.)

Elektrik tesisat projesi isletmenin gercek giiciinii yansitmalidir. isletme
elektrik tesisat projesi ylkleme cetveli, yenilenebilir enerji tesisinin kurulu
gliciinlin belirlenmesinde ana kriterdir. Dolayisiyla yiikleme cetvelinin detayl
bir sekilde incelenmesi gerekmektedir. Yiikleme cetveli incelenirken, teknik
proje tablo 2’de yer almayan veya sektorle ilgisiz makine-ekipmanlarin
ylkleme cetvelinde yer almamasina, makine-ekipmanlarin giiclerinin suni
olarak arttirlmadigina dikkat edilmelidir.

Tiiketim Tesisi Kurulu Giicii: Elektrik projesine ait ylikleme cetvelinde yer
alan makine-ekipmanlarin giic degerlerinin toplamini ifade eder.

INSAAT ISLERi iCIN KRITERLER

A. Alt Sektor Il - Bal Uriinleri islenmesine Ozel Kriterler

1.

isletmenin cevresindeki zemin uygun malzemeyle kaplanmis olmalidir.
(asfalt, beton vs.)

. Uriin isleme nitesi insaati ile ahir, atik deposu vs. arasinda en az 30 m

mesafe mevcut olmalidir.

. Uretim alanina giris kisminda/kisimlarinda uygun hijyen alani olusturulmus

olmalidir.

Yatirimin yapilacagl arsa/arazide tesis atik suyu ve kanalizasyon kanallari
birbirinden ayri kurulumu yapilmalidir.

Tuvalet girisi Uretim alanindan ayrilmis olmalidir.

Proje calisanlar icin soyunma odasi icermelidir.

Proje temiz, atik su ve kanalizasyon sistemleri icermelidir.
isletmenin giris kapisi dogrudan iiretim alanina acilmamalidir.

Zemin dayanikli, su gecirmez, yikanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon
gerektiginde kolayca temizlenen malzemeden olmalidir.

.Isletmenin iretim birimlerinde olusan atik sularin tahliyesi icin {retim

mahallerindeki zeminlerde gerekli tahliye kanallari imal edilmelidir.
Uzeri hasere girisini onleyecek ve gerektiginde cikarilarak drenajin kolay
temizlenmesine olanak saglayacak metalle kapli olmalidir.
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11

12.

13.

14.

15.

16.

. Duvarlar uygun yiikseklige kadar dayanikl, su gecirmez, yikanabilir, toksik

olmayan ve dezenfeksiyon gerektiginde kolayca temizlenen malzemeden
olmalidir.

Tavan (tavan yoksa, catinin i¢ yilizeyi) kir birikmesini engelleyecek,
yogusmayi azaltacak, istenmeyen kif olusumunu ve asagi partikil dismesini
engelleyecek bicimde olmalidir.

Tim kapi ve pencereler puruzsiiz, emici olmayan ozelliklere sahip,
dezenfeksiyona uygun, gerektiginde kolayca temizlenebilir malzemeden
yapilmis olmalidir.

isletmede kullanilan dezenfektanlar vb. kimyasallarin depolanacagi ayri bir
alan bulunmalidir.

Proje uygun ve yeterli dogal veya mekanik havalandirma dizenleri
bulundurmalidir. Havalandirma sistemi, bulasik alandan temiz alana
mekanik hava akimini onlemelidir. Havalandirma sistemi; filtrelere,
temizligi ve degistirilmesi gereken parcalara kolayca ulasilabilecek sekilde
yerlestirilmelidir.

Tlm i¢ alanlar dretim amacli kullaniimalidir.

iDARI BINA

idari bina sadece isleme pazarlama faaliyetleri olmasi durumunda uygundur.
idari bina tasarlanirken éncelikle yatinmin kapasitesi ve tam zamanh
calisan sayisi ile orantili buylklikte mekan gereklilikleri géz oniinde
bulundurulmalidir. Bununla birlikte ofisler, yemek odasi, soyunma odasi,
tuvalet ve banyo unsurlarinticeren idari binalarin toplam brit biyukligi Gst
sinirinin 250 m? olacak sekilde yapilmasi (bu rakamlarda artis yapiimamasi)
gerekmektedir.

ZORUNLU MAKINE-EKIPMANLAR

Sektor 302-2: Aricilik ve Aricilik Uriinleri Uretimi,
Islenmesi ve Paketlenmesi

A. Uretimde Bulunmasi Teknik Olarak Zorunlu Makine Ekipman Listesi
a. Aricailik Faaliyetleri Bal Uretimi

1.

Kovan

Ana Ari Uretimi

1.

Kovan

b. Diger Aricilik Uriinleri Uretimi Polen Uretimi

1.

Kovan (Polen Tuzakli)

2. Polen Kurutma Makinesi
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Ari Siitii Uretimi

1. Buzdolabi (Ari siitii mamdilleri iretimi s6z konusu ise)

Bal Mumu Uretimi

1. Bal Mumu Eritme Kazani

Propolis

1. Propolis Toplama lzgarasi

B. Yenilenebilir Enerji Sistemleri iceriyorsa Zorunlu Makine -Ekipman
1. izleme Sistemi (Mobil aricilik projeleri haric)

NOT:

- Bu listede yer alan zorunlu makine ekipmanlarin teknik projede yer almamasi
durumunda basvuru sahibi ile irtibata gecilerek ek bilgi aciklama talep
edilir. Gelen bilgi ¢ercevesinde zorunlulugu ortadan kaldiracak bir agiklama
yapilmamis ise bu makine ekipmanlarin alimi zorunlu tutulur.

- Bir Uriuin Uretim asamasinda alinan ortak makine-ekipman diger urtn tretim
asamalarinda da kullanilabilir.

- Bu listede yer alan insaat isleri kriterlerinin projede yer almamasi durumunda
basvuru sahibi ile irtibata gecilerek ek bilgi aciklama talep edilir ve gelen bilgi,
aciklama degerlendirilir.

Sektor 302-3: Zanaatkarlik ve Katma Degerli Uriinler
INSAAT ISLERI ICIN KRITERLER

A. Gida Uriinleri isleme ve/veya Paketlemeye Ozel Kriterler

. Mimari projede belirtilen tim mahallerin kullanim amaci yatirimin konusu
ile uyumlu olmalidir (Uygun harcamalarda yapim isi s6z konusu ise)

2. Isletmenin cevresindeki zemin uygun malzemeyle kaplanmis olmalidir (asfalt,
beton vs.)

Uretim alanina giris kisminda/kisimlarinda uygun hijyen alani olusturulmus
olmalidir.

Tuvalet girisi Uretim alanindan ayrilmis olmalidir.
Proje calisanlar icin soyunma odasi icermelidir.
Proje temiz ve atik su sistemleri icermelidir.

Zemin dayanikli, su gecirmez, yikanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon
gerektiginde kolayca temizlenen malzemeden imal edilmis olmalidir.

Zeminde uygun drenaj sistemi olmalidir.

Duvarlar dayanikli, su gecirmez, yikanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon
gerektiginde kolayca temizlenen malzemeden imal edilmis olmalidir.

—

w

Now s
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10.Tavan (tavan yoksa, catinin i¢ ylizeyi) kir birikmesini engelleyecek,
yogusmayi azaltacak, istenmeyen kiif olusumunu ve asagi partikil dismesini
engelleyecek bicimde imal edilmis olmalidir.

11.Kapi ve pencereler uygun malzemeden (piiriizsiiz, emici olmayan ozellikte,
dezenfeksiyon gerektiginde kolayca temizlenebilir) imal edilmis olmalidir.

12. Isletmenin giris kapisi dogrudan lretim alanina acilmamaldir.

13.Tiim dretim alanlari; kirli havayi tahliye eden, temiz hava veren ozellikte
havalandirma tesisati icermelidir.

14. Uretim sirasinda Grliniin hava ile temasi s6z konusu ise klima/iklimlendirme
tesisati bulunmalidir.

URETIM BINASI

> Tas isleme-Mermer, Ahsap isi:
Ham madde/iriin depolamaalanlaridahilolmak izere Uretim binasi buyikliglnin
maksimum 1000 m? olmasi gerekmektedir (idari mahaller haric).

> Dokumacilik:

Ham madde/uiriin depolama ve sevkiyat alanlari dahil olmak lizere tretim binasi
blyikligiiniin maksimum 1500 m? olmasi gerekmektedir (idari mahaller haric).

> Zeytinyagi ve Zeytin isleme:

Ham madde/iriin depolama ve ambalajlama/paketleme alanlari dahil olmak
uzere Uretim binasi  buylkliginin maksimum 1000 m? olmasi
gerekmektedir (idari mahaller harig). Yeralti ve yeriistii salamura zeytin
depolama alani bu sinirin disinda tutulmahdir.

> Misir Kurutma:

Bu kapsamdaki projelerde genellikle kurutma islemi silolarda gerceklesmektedir.
Bu nedenle uretim binasi icin maksimum veya minimum bir buyukluk belirtmek
yerine toplam Uretim kapasitesi icin bir sinirin belirlenmesi daha uygundur.
Toplam kapasitesinin maksimum 70.000 ton/yil (yas misir) olmasi gerekmektedir.

> Leblebi Uretimi:

Ham madde/iriin depolamaalanlaridahil olmak tizere tGretimbinasi
blyiikligiiniin maksimum 1000 m? olmasi gerekmektedir (idari mahaller haric).
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Ham nohuttan leblebi iiretimi yapilmasi durumunda, nohutun olgunlagsmasi icin
gerekli serme alani;

Serme Alani (m?) = Giinlik Nohut Isleme Kapasitesi (ton/glin) x Nohutun
Serilmesi icin Kullanilacak Alan* (m?/ton) x Nohutun Olgunlasmasi icin Gegen
Stire™(glin)

formdulu ile hesaplanmalidir.

* 1 ton nohutun serilmesi icin kullanilacak alan 8 m?

*¥* 1 ton nohutun olgunlasmasi icin gecen siire maksimum 45 gin

IDARI BINA

Idari bina yapilmasi gerektigi durumda oncelikle yatirimin kapasitesi ve tam
zamanl calisan sayisi ile orantili buyiklikte mekan gereklilikleri géz oniinde
bulundurulmalidir. Bununla birlikte ofisler, yemek odasi, soyunma odasi, tuvalet
ve banyo unsurlarini iceren idari binalarin toplam brit buyikligi Gst sinirinin
250 m? olacak sekilde yapilmasi (bu rakamda artis yapilmamasi) gerekmektedir.

ZORUNLU MAKINE-EKIPMANLAR
Sektor 302-3: Katma Degerli Uriinler

A. Uretimde Bulunmasi Teknik Olarak Zorunlu Makine Ekipman
Siit isleme Tesislerinde Gerekli Goriilen Makine-Ekipmanlar

a. Siit Alimi, Depolama ve On islemler

1. Transfer Pompasi (Sit transferinin oldugu her asamada zorunludur)
2. Sut Kabul Tanki

3. Pastorizator

4. Klarifikator

b. Yogurt

1. Sut alim, depolama ve 6n islemlerde gosterilen makineler
2. Homojenizator (Kaymaksiz yogurt icin zorunludur)

3. Evaporator

4. Dolum makinesi/Tabancasi (Set tipi yogurt icin zorunludur)
c. Ayran

1. Sut alim, depolama ve 6n islemlerde gosterilen makineler
2. Homojenizator

3. Proses Tanki

4. Paketleme/Ambalajlama Makinesi veya Dolum Makinesi
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d. Beyaz Peynir

1. Sut alim, depolama ve on islemlerde gosterilen makineler

2. Proses Teknesi

3. Proses Tanki (Salamura Tanki/Pastorize amagh)

4. Paketleme/Ambalajlama Makinesi (Teneke Kapama Makinesi, Kapak Kapama
Makinesi vb.)

e. Kasar Peynir

1. Sut alim, depolama ve 6n islemlerde gosterilen makineler

2. Proses Tanki

3. Kasar Kuru veya Sulu Haslama Makinesi/Form/Gramajlama makinesi

4. Uriin Tasima Arabasi/Uriin Rafi

5. Paketleme/Ambalajlama Makinesi

f. Tereyagi

Sit alim, depolama ve 6n islemlerde gosterilen makineler
Pastorizator (Krema Pastorizatori)

Yayik

Form/Gramajlama Makinesi (Geleneksel yontem tereyag liretimi icin)

. Pastorize Siit

Sut alim, depolama ve on islemlerde gosterilen makineler
Homojenizator
Paketleme/Ambalajlama Makinesi veya Dolum Makinesi

. UHT Sut

Sut alim, depolama ve on islemlerde gosterilen makineler
Homojenizator

UHT Sut Sterilizator

Aseptik Tank

Paketleme Makinesi veya Dolum Makinesi (UHT Dolum ve Paketleme Makinesi

i. Lor

1.

Lor Presi
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j. Dondurma

1.

kW

St alim, depolama ve 6n islemlerde gosterilen makineler (Sitd kendi isleyen
isletmeler icin)

Proses Tanki (Karistirma Tanki)

Homojenizator

Dondurucu (Dondurma Dondurucu)

Paketleme/Ambalajlama Makinesi (Stick, kiilah ve kdse dondurma liretiminde
gereklidir)

Kirmizi Et isleme Tesislerinde Gerekli Goriilen Makine Ekipmanlar

a

b=~

W N =N

2

VPN RWN=2,T NOW

. Sucuk tretimi

Kuter veya Karistirma Makinesi veya Mikser
Kiyma Makinesi
Dolum Makinesi

Firin (Pisirme, kurutma, flimeleme icin)/(Dogal olgunlastirma yapilmayan
tesislerde)

Fermantasyon Unitesi
Aski Arabasi
Metal Dedektorii

. Sosis Uretimi

Kuter veya Karistirma Makinesi veya Mikser

Kiyma Makinesi

Dolum Makinesi

Firin (Pisirme, kurutma, flimeleme icin)

Aski Arabasi

Haslama Makinesi

Sosis Soyma Makinesi (Soyulmus sosis lireten tesisler icin)
Paketleme/Ambalajlama Makinesi

Metal Dedektorii

Salam Uretimi

Kuter veya Karistirma Makinesi veya Mikser
Kiyma Makinesi

Dolum Makinesi
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Aski Arabasi

Haslama Makinesi
Paketleme/Ambalajlama Makinesi
Metal Dedektori

Kavurma Uretimi

Kavurma Kazani
Paketleme/Ambalajlama Makinesi
Metal Dedektori

Pastirma Uretimi

Pres Makinesi (Pastirma Presi)
Aski Arabasi

Metal Dedektori

Doner Uretimi

Kiyma Makinesi

Et Yaprak Acma Makinesi
Metal Dedektori

. Dana Jambon Uretimi

. Karistirma Makinesi veya Mikser
. Dolum Makinesi

. Firin

. Masajlama Makinesi

. Paketleme/Ambalajlama Makinesi
Metal Dedektori

. Endiistriyel Kofte Uretimi

. Kiyma Makinesi

. Karistirma Makinesi veya Mikser
. Firin

. Paketleme/Ambalajlama Makinesi
. Metal Dedektoru

Firin (Pisirme, kurutma, flimeleme icin)
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Beyaz Et isleme Tesislerinde Gerekli Goriilen Makine-Ekipmanlar
a. Sosis Uretimi

1. Kiyma Makinesi

2. Kuter veya Karistirma Makinesi veya Mikser

3. Dolum Makinesi

4. Firin

5. Sosis Soyma Makinesi (Soyulmus sosis Ureten tesisler icin)
6. Aski Arabasi

7. Haslama Makinesi

8. Paketleme/Ambalajlama Makinesi

9. Metal Dedektori

b. Fermente Sucuk Uretimi

1. Kiyma Makinesi

2. Kuter veya Karistirma Makinesi veya Mikser

3. Dolum Makinesi

4. Firin

5. Fermantasyon Unitesi

6. Aski Arabasi

7. Metal Dedektoru

c. Salam Uretimi
1. Kiyma Makinesi
2. Kuter veya Karistirma Makinesi veya Mikser
3. Dolum Makinesi
4. Firin

5. Aski Arabasi
6. Haslama Makinesi

7. Paketleme/Ambalajlama Makinesi
8. Metal Dedektorii

B
1

. Yenilenebilir Enerji Sistemleri iceriyorsa Zorunlu Makine-Ekipman
. Izleme Sistemi
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NOT:

- Zanaatkarlik ve Katma Degerli Uriinlerin iiretiminde zorunlu herhangi bir
makine bulunmamaktadir (Sut isleme ve et isleme yatirimlari haricinde).
Ancak teknik proje analizi kapsaminda Uygun Harcamalar Listesinde yer alan
makine-ekipmanin, projeyi degerlendiren uzmanlar tarafindan proje amaci
ve slrdurilebilirligi acisindan gerekli olduguna karar verilirse; bu makine-
ekipmanin basvuru sahibi tarafindan alinmasina yonelik taahhut alinabilir.

- Bu listede yer alan insaat isleri kriterlerinin projede yer almamasi durumunda
basvuru sahibi ile irtibata gecilerek ek bilgi agiklama talep edilir ve gelen bilgi,
aciklama degerlendirilir.

- Bu listede yer alan zorunlu makine ekipmanlarin teknik projede yer almamasi
durumunda basvuru sahibi ile irtibata gecilerek ek bilgi agiklama talep
edilir. Gelen bilgi cercevesinde zorunlulugu ortadan kaldiracak bir aciklama
yapilmamis ise bu makine ekipmanlarin alimi zorunlu tutulur.

Sektor 302-4: Kirsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri
GENEL KRITERLER

* Tesis “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine lliskin
Yonetmelik” esasinca “Turizm Tesislerinin Genel Nitelikleri” kisminda
belirtilen tim sartlari saglamahdir.

* Makine yerlesim plani mimari proje ile uyumlu olmalidir ve ilgili cizimler
proje ile sunulmalidir.

* Her mahalde aydinlatma sistemi mevcut olmalidir ve ilgili cizimler proje ile
birlikte sunulmalidir.

* Proje temiz su, atik su ve kanalizasyon sistemleri icermelidir ve ilgili ¢cizimler
proje ile birlikte sunulmahdir.

* Yatirim, destek talep edilen tiim mahallere uygun sayida ve nitelikte makine
ekipmana sahip olmalidir.

* Yatirmda destek talep edilen tim mahaller isletme kapasitesi ile uyumlu
olmalidir. Kahvalti, yeme-igme salonlari, tim dinlenme alanlari bay- bayan
personel odalari, soyunma odalari, personel yemekhaneleri, depolar,
camasirhaneler, bay-bayan mescit, idari ofisler, midir ve muhasebe ve
yonetim odalari, jenerator odalari, toplanti salonlari, spor salonlari, bay
bayan jakuzi ve hamamlar, yoresel riin pazarlama alani, cocuk oyun alani,
otoparklar ve benzeri amaglarla kullanilacak destekleyici unsurlar proje
amacina, tesis ve miusteri kapasitesine, personel sayisina bagl olarak
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—

degerlendirilir. Kapasitesi uygun goriilmeyen mahaller, icerisinde bulundugu
tlim yapinin/binanin destek kapsaminda ¢ikarilmasina neden olacaktir.

Eger isletmenin kullanacagi bilgisayar yazilimi alimi planlaniyorsa, projede
bu yazilimin kullanilabilecegi bilgisayar ve yazici bulunmalidir.

. Konaklama Tesisi Iceren Tiim Projeler Icin Kriterler

. “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine iliskin Yonetmelik”

esasinca “Asli Konaklama Tesislerinin Genel Nitelikleri” kisminda belirtilen
sartlara uygun olmalidir.

. Projede konuk odasi sayisi en fazla 25 adet olmalidir. Konuk odasi sayisi

hesaplanirken yatak bulunan odalarin sayisi goz oniinde bulundurulur.

. Projede konaklama tesisi biinyesinde yapilacak, sadece yatak odasi ve

mutfak nisi, banyo tuvalet mahallerine sahip konuk odalarinin balkon gibi
tim mabhaller dahil toplam kapasitesi 40 metrekareyi asmamalidir. Mahallerin
(balkon dahil) alanlari hesaplanirken her mahallin icten ice, duvarlar haric
olarak, kullanilabilir alan olciileri esas kabul edilecektir.

Projede konaklama tesisi biinyesinde yapilacak birden fazla odaya ve mutfak
nisi, banyo tuvalet mahallerine sahip konuk odalarinin balkon gibi tim
mahaller dahil toplam kapasitesi 50 metrekareyi asmamalidir. Mahallerin
(balkon dahil) alanlari hesaplanirken her mahallin icten ice, duvarlar haric¢
olarak, kullanilabilir alan 6l¢uleri esas kabul edilecektir.

. Projede kendi basina yapilacak villa bungalov benzeri tek veya cok kath

konuk binalarinin tim mahaller dahil toplam kapasitesi 80 metrekareyi
asmamalidir. Mahallerin (balkon dahil) alanlari hesaplanirken her mahallin
icten ice, duvarlar hari¢ olarak, kullanilabilir alan olculeri esas kabul
edilecektir.

Modernizasyon icin basvuracak mevcut konaklama tesisleri icin, kapasite
siniri belirtilen mahallerin kapasite sinirlarinin asilmasi durumunda ilgili
mahal icin insaat islerine destek talep edilemez.

302-4-1 alt sektoriinden basvuru yapan projeler icin kahvalti, yeme-igme
salonu, tiim dinlenme alanlari ve benzeri amaglarla kullanilacak destekleyici
unsurlar konaklama kapasitesi ile uyumlu olmalidir.

. Yeme-i¢gme Mahali iceren Tiim Projeler icin Kriterler
. 302-4-2, 302-4-4, 302-4-6 ve 302-4-7 alt sektorlerinden basvuru yapan

projeler icin mutfak, personel odasi ve benzeri destekleyici unsurlar
hari¢ yeme-icme salonu kapasitesi musteri yerlesiminin rahat bir sekilde
saglanmasi kosuluyla, misteriye hizmet verilen alanlarin kisi basina 1,2
metrekareye bolunmesiyle hesaplanir ve 500 kisiyi gecemez.
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. 302-4-3, 302-4-5 alt sektorlerinden den basvuru yapan projeler icin mutfak,

personel odasi ve benzeri destekleyici unsurlar hari¢ yeme-icme salonu
kapasitesi 100 kisiyi gecemez. Salon kapasiteleri, musteri yerlesiminin rahat
bir sekilde saglanmasi kosuluyla, musteriye hizmet verilen alanlarin Kisi
basina 1,2 metrekareye boliinmesiyle hesaplanir.

Tuvaletler girisleri mutfak / Gretim mahallerinden ayrilmalidir.

Mutfak mahali zemin dayanikli, su gecirmez, yikanabilir, toksik olmayan ve
dezenfeksiyon gerektiginde kolayca temizlenen malzemeden imal edilmis
olmalidir.

. Olusan atik sularin tahliyesi icin tretim mahallerindeki zeminlerde gerekli

tahliye kanallari imal edilmelidir. Uzeri hasere girisini onleyecek ve
gerektiginde cikarilarak drenajin kolay temizlenmesine olanak saglayacak
metalle kapli olmalidir.

Mutfak mahalindeki duvarlar dayanikli, su gecirmez, yikanabilir, toksik
olmayan ve dezenfeksiyon gerektiginde kolayca temizlenen malzemeden
imal edilmis olmalidir.

Mutfak mahalindeki tavan (tavan yoksa, ¢atinin i¢ yiizeyi) kir birikmesini
engelleyecek, yogusmayi azaltacak, istenmeyen kif olusumunu ve asagi
partikul dismesini engelleyecek bicimde imal edilmis olmalidir.

Mutfak mahalindeki tim kapi ve pencereler piriizsiiz, emici olmayan
ozelliklere sahip, dezenfeksiyona uygun, gerektiginde kolayca temizlenebilir
malzemeden yapilmis olmalidir.

Mutfak mahali uygun mekanik havalandirma veya iklimlendirme sistemi
icermelidir.

D. Yiizme Havuzu Iceren Tiim Projeler I¢in Kriterler

1.

“Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine iliskin Yonetmelik”
esasinca “Yuzme Havuzlar” kisminda belirtilen sartlara uygun olmalidir.

ZORUNLU MAKINE-EKIPMANLAR
Sektor 302-4: Kirsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

A. Yenilenebilir Enerji Sistemleri iceriyorsa Zorunlu Makine-Ekipman

1. izleme Sistemi

NOT:
- Projede destek talep edilen tim mahallere uygun sayida ve nitelikte makine

ekipman bulunmali, sayi ve cesidi tesisin kapasitesine ve faaliyet alanina
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gore belirlenmelidir. Ornegin konaklama tesisi icin talep edilen spor odas! icin
odanin ve tesisin kapasitesine uygun sayida ilgili spor ekipmanlarina projede
yer verilmelidir.

- Bu listede ve atifta bulundugu yonetmeliklerde yer alan kriterlerin projede
saglanmamasi durumunda basvuru sahibiile irtibata gecilerek ek bilgi agiklama
talep edilebilir ve gelen bilgi, agciklama uzman tarafindan degerlendirilerek
karara baglanir.

- Belirtilen kapasite sinirlari nihai sinirlar olup artirim icin herhangi bir marj
uygulanmaz.

Sektor 302-5: Su Uriinleri Yetistiriciligi
INSAAT iSLERI iCIN KRITERLER

A. Su Uriinleri Lokantalarinda Ozel Kriterler

1. Tum i¢ alan yemek hizmeti icin kullaniimalidir.

2. Tuvaletler Uretim alanindan ayrilmalidir.

3. Proje temiz, atik su ve kanalizasyon sistemleri icermelidir.
4

. Uretim mahallerindeki zemin dayanikli, su gecirmez, yikanabilir, toksik
olmayan ve dezenfeksiyon gerektiginde kolayca temizlenen malzemeden
imal edilmis olmalidir.

5. Olusan atik sularin tahliyesi icin Uretim mahallerindeki zeminlerde gerekli
tahliye kanallari imal edilmelidir. Uzeri hasere girisini onleyecek ve
gerektiginde cikarilarak drenajin kolay temizlenmesine olanak saglayacak
metalle kapli olmalidir.

6. Uretim mahallerindeki duvarlar dayanikli, su gecirmez, yikanabilir, toksik
olmayan ve dezenfeksiyon gerektiginde kolayca temizlenen malzemeden
imal edilmis olmalidir.

7. Uretim mahallerindeki tavan (tavan yoksa, catinin ic yiizeyi) kir birikmesini
engelleyecek, yogusmayi azaltacak, istenmeyen kif olusumunu ve asagi
partikiil dismesini engelleyecek bicimde imal edilmis olmalidir.

8. Tim kapi ve pencereler purlzsiiz, emici olmayan ozelliklere sahip,
dezenfeksiyona uygun, gerektiginde kolayca temizlenebilir malzemeden
yapilmis olmalidir

9. Proje uygun ve yeterli dogal veya mekanik havalandirma dizenleri
bulundurmalidir. Havalandirma sistemi, bulasik alandan temiz alana
mekanik hava akimini onlemelidir. Havalandirma sistemi; filtrelere,
temizligi ve degistirilmesi gereken parcalara kolayca ulasilabilecek sekilde
yerlestirilmelidir.
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B. Su Uriinleri Yetistiriciligi Ozel Kriterler

1.

Mimari projede tiim mahallerin kullanim amaci yatirim konusu ile uyumlu
olmalidir (Bu kriter yatirim yapim isini iceriyorsa gecerlidir).

Kulugkahanedeki su dagitim sistemi plastik veya polietilen borularla
tasarlanmis olmalidir (Bu kriter yatirim kuluckahane yapimini iceriyorsa
gecerlidir).

. Kulugckahane giin 1sigini engelleyecek sekilde tasarlanmis olmalidir.

Giines isinlari direkt yumurtalarin tzerine gelmemelidir (Bu kriter yatirim
kuluckahane yapimini iceriyorsa gecerlidir).

Eger tesis ylzey sularindan besleniyorsa dogal tirlerin girisini engellemek
icin onlem alinmis olmalidir.

5. Atik su, akarsuya tek noktadan verilecek sekilde toplanmis olmalidir.

Uretilen tiirlerin dogaya kacisi engellenmis olmalidir (Balik 1zgarasi vs.)

Varsa malzeme veya yem deposu girisleri kuluckahaneden ayri tasarlanmis
olmalidir (Bu kriter yatirim kuluckahane yapimini iceriyorsa gecerlidir).

Atik su kalitesinin alinan ortama geri verilmeye yeterli oldugundan emin
olmak i¢in alinan 6nlemler olmalidir.

ZORUNLU MAKINE-EKIPMANLAR
Sektor 302-5: Su Uriinleri Yetistiriciligi

A. IPARD Il Programindan Kaynaklanan Gerekli Makine Ekipman Listesi

1.

o N koW

Dezenfeksiyon sistemi (Kulugkahane girisi, isletme sahasinin girisi icin)

Atik yonetim sistemi (Kati atik dolum istasyonu, Kati atik tanklari, Izgaralar,
Siizgecler ve Filtrasyon sistemleri)

Oksijenmetre
Prob pH Metre
Sicaklik olger

Su analiz cihazi
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Su Uriinleri Yetistiriciliginde Bulunmasi Gereken Zorunlu Makine ve
Ekipmanlar

.1 Teknik Olarak Zorunlu Makine Ekipman Listesi

Kiiltiir Balikcihg Ciftliklerinin Tesis ve Unitelerinin Yapimi, Genisletilmesi
veya Modernizasyonu (Kafes Sistemlerine Yonelik)

. Mooring sistem (Kafes sabitleme sistemi, Yizdiricl ekipman, Baglanti

ekipmanlari, Kafes aglari)
Tekne (motorsuz)

Yavru Balik ve Balik Yumurtasi Uretimi

Larva havuzu veya tanki (Fiberglas larva havuzu, beton larva havuz vs.)
Kulucka ekipmani (Kulugka dolabi, zuger sisesi, kulugka kanalr)
Sagimhane Ekipmani (Hormon enjeksiyon aleti, plastik kap vs)

Yavru balik ve yumurta tasima tanki

Terazi

Uretim ve Hasat

. Soklama Tanki

Su Uriinleri Lokantalarinda Bulunmasi Teknik Olarak Zorunlu Makine
Ekipman Listesi

.1 Teknik Olarak Zorunlu Makine Ekipman Listesi

. Yeme-I¢me Tesisleri Kurulumu
. Buzdolabi

Ocak

Yazilim Dahil Bilgi Teknolojileri Yatirimi
Bilgisayar
Yazici

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Iceriyorsa Zorunlu Makine-Ekipman

. izleme Sistemi
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NOT:

A

Bu listede yer alan zorunlu makine ekipmanlarin teknik projede yer almamasi
durumunda basvuru sahibi ile irtibata gecilerek ek bilgi aciklama talep
edilir. Gelen bilgi cercevesinde zorunlulugu ortadan kaldiracak bir agiklama
yapilmamis ise bu makine ekipmanlarin alimi zorunlu tutulur.

Bu listede yer alan insaat isleri kriterlerinin projede yer almamasi durumunda
basvuru sahibi ile irtibata gecilerek ek bilgi aciklama talep edilir ve gelen
bilgi, agiklama degerlendirilir.

Sektor 302-6: Makine Parklari
GENEL KRITERLER

. Mevcut-Yeni Yapi/Bina Listesi” eksiksiz ve dogru olarak doldurulmalidir.
. Makine-Ekipman yerlesim plani ile mimari plan uyumlu olmalidir.

. Mimari proje/ Makine-Ekipman yerlesim plani, is planinda ki ifadelerle

uyumlu olmalidir.

Yatirimda Kullanilacak Olan Mevcut ve Yeni Alinacak Tim Makine-Ekipmanlar,
“Makine Ekipman Yerlesim Plani ve Listesi”nde eksiksiz ve dogru sekilde
gosterilmelidir.

. Destek talebinde bulunulan makine-ekipmanin kapasitesine karar verilirken

dikkat edilen hususlar ve hesaplama kriterleri, yatirim olcegine uygun
olmalidir.

Destek talep edilen tiim uygun harcamalar, basvuru yapan uretici orgiittiniin
faaliyet alanlari ile uyumlu olmalidir.

INSAAT ISLERI iCIN KRITERLER

. Isletmeye Ozel Kriterler
1.

Mimari projede belirtilen tim mahallerin kullanim amaci yatirimin konusu
ile uyumlu olmalidir (Uygun harcamalarda yapim isi s6z konusu ise)

TARIM VE KIRSAL KALKINMAY| DESTEKLEME KURUMU 47‘




.rTeknik Proje Hazirlama Rehberi

ZORUNLU MAKINE-EKIPMANLAR
Sektor 302-6: Makine Parklari

A. Yenilenebilir Enerji Sistemleri iceriyorsa Zorunlu Makine-Ekipman
1. izleme Sistemi

NOT:

Bu listede yer alan insaat isleri kriterlerinin projede yer almamasi durumunda
basvuru sahibi ile irtibata gecilerek ek bilgi aciklama talep edilir ve gelen
bilgi, aciklama degerlendirilir.

Bu listede yer alan zorunlu makine ekipmanlarin teknik projede yer almamasi
durumunda basvuru sahibi ile irtibata gecilerek ek bilgi aciklama talep
edilir. Gelen bilgi cercevesinde zorunlulugu ortadan kaldiracak bir agiklama
yapilmamis ise bu makine ekipmanlarin alimi zorunlu tutulur.

Sektor 302-7: Yenilenebilir Enerji Yatirimlari
GENEL KRITERLER

Basvuru sahibine ait bir tiiketim tesisi olmalidir. Bu iki tesisin ayni gercek/
tlzel kisiye ait oldugu kontrol edilecektir.*

Basvuru sahibinin basvuru yapilan ilde tiiketim tesisi olmalidir.*
Tiiketim tesisi aktif bir isletme olmaldir.*

* Bu kosullarin dogrulanmasi icin yapilacak kontrollerde tiiketime iliskin bilgi /
belge (isyeri Acma ve Calisma Ruhsati ve gerekli diger resmi belgeler ile ilgili
tesise ait fotograflar vb.) talep edilecek ve tiiketim tesisinde yerinde kontroller
gergeklestirilecektir.

Tek Hat Semasi” ve “Baglanti Anlasmasi” nda yazan kurulu kapasite degerleri
birbirleriyle uyumlu olmalidir.

Yenilenebilir enerji tesisine ait “Teknik Proje Tablo 17, “Tek Hat Semasi” ve
“Baglanti Anlasmasi”nda yazan kurulu gii¢c (kWe) degerleri uyumlu olmalidir.
Kurulu glic degeri (kWe) spesifik uygunluk kriterini saglamalidir

Basvuru Formunda yer alan “Yatinmin Uygulama Adresi”, “Baglanti
Anlasmasi”nda yer alan adres ile uyumlu olmalidir.

Arazi kurulumlari icin tesisin guvenliginin cit, glivenlik isaretlemeleri vb.
imalatlarla saglanmis olmasi gerekmektedir

Kurulacak yenilenebilir enerji sistemi on-grid (sebekeye bagh) olmalidir.
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Teknik Proje Hazirlama Rehbem. .

ZORUNLU MAKINE-EKIPMANLAR
Sektor 302-7: Yenilenebilir Enerji Yatirimlari

A. Yenilenebilir Enerji Sistemleri iceriyorsa Zorunlu Makine-Ekipman

1. izleme Sistemi

NOT:

Bu listede yer alan zorunlu makine ekipmanlarin teknik projede yer almamasi
durumunda basvuru sahibi ile irtibata gecilerek ek bilgi aciklama talep edilir.

Gelen bilgi cercevesinde zorunlulugu ortadan kaldiracak bir agiklama yapilmamis
ise bu makine ekipmanlarin alimi zorunlu tutulur.
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Turan Giines Bulvari No: 68 (ankaya, Ankara
444 8 535
www.tkdk.gov.tr

Tiim haklar: Tarim ve Kirsal Kalkinmayr Destekleme Kurumuna aittir. izinsiz codaltilamaz. Parayla satilamaz.
Avrupa Kemisyonu bu yayin iceriginden sorumlu degildir.

Bu kitapgtkea yer alan bilgilerin gtincel haline www.tkdk.gov.tr adresinden ulasabilirsiniz.
Ayrintili bilgi icin; il Koordinatdrliiklerimiz ile ytiz yiize gérisebilir, 444 85 35 No.lu Yardim Masasi Telefon Hatty'ni arayabilirsiniz.





